
NAVODILA ZA UPORABO 
OSEBNA VAROVALNA OPREMA (OVO)

Pred uporabo tega oblačila skrbno preberite ta navodila. Glede ustreznih oblačil 
za delo se obrnite na varnostnega inženirja ali osebo, zadolženo za varnost. 
Skrbno shranite ta navodila, da jih boste lahko pozneje po potrebi uporabili.

Izjava o skladnosti za to OVO in obsežnejša navodila so na voljo na spletni 
strani http://sio.to/eudoc.

Ta element je skladen s temeljnimi zahtevami Evropske uredbe 2016/425 
o osebni varovalni opremi (OVO), ki temelji na usklajenih evropskih 
standardih. Ustrezne piktograme in varnostne razrede najdete na etiketi, 
našiti na to oblačilo.

Razen oblačil, ki so označena kot skladna s standardom EN 343 in/ali EN 14058 in/ali 
EN 13758-2 (in jih pokriva samocertificiranje, z izjemo Rct > 0,25 m2 K/W), je vso našo 
OVO, na katero se nanaša ta priročnik, certificiral Centexbel, Technologiepark 70, 
B-9052 Zwijnaarde (Belgium) – NB 0493. Če je na etiketi, prišiti na oblačilo, desno ob 
piktogramu CE prikazana številka 0493, pomeni, da gre za oblačilo III. kategorije OVO 
zahtevnejše zasnove, ki varuje uporabnika pred smrtno nevarnostjo ali nevarnostmi, 
zaradi katerih se lahko resno in trajno poškoduje zdravje, Centexbel pa opravi pregled 
zagotavljanja kakovosti v proizvodnem procesu.

Ta OVO je skladna s Splošnim standardom EN ISO 13688:2013 / EN ISO 13688:2013+A1:2021. 
Ta OVO je skladna z Uredbo REACH in ne vsebuje snovi, za katere je trenutno znano, da 
povzročajo alergijske reakcije, ali ki so znane kot rakotvorne ali mutagene. Tako kot vsa-
ka OVO vas tudi ta izdelek ne ščiti pred nevarnostmi! Preverite svoje specifične ocene 
tveganja.

Ta OVO se bo uporabljala tudi v kombinaciji z drugo OVO (vključno z OVO, ki niso oblačila). 
Pred uporabo v kombinaciji z drugo OVO preverite skladnost in pravilno uporabo. Preberite 
tudi navodila za uporabo drugih OVO.
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Kar zadeva zaščito pred dežjem, mrazom, kemikalijami, ognjem, vročino itd., je jasno, da 
boste pri opravljanju dejavnosti in pri gibanju zaščiteni le na delih telesa, ki jih pokriva 
OVO. Ker je mogoče kombinirati različna oblačila, morate poskrbeti, da bodo vsi deli telesa 
pokriti z ustreznimi ravnmi zaščite. 

Spreminjanje tega oblačila (brez dovoljenja Sioen) ni dovoljeno! Za optimalno in 
skladno zaščito morate zapreti vse zadrge in zapirala. 

Nikoli ne nosite poškodovanega oblačila. Poškodovano oblačilo je treba takoj odstraniti in 
ga popraviti ali zamenjati. Nemudoma obvestite nadrejenega. Po koncu življenjske dobe je 
treba to oblačilo zbrati, odstraniti in obdelati v kontroliranih razmerah (strokovna služba 
za zbiranje za mehansko ali toplotno recikliranje itd.) v specializiranem obratu. Sioen ni 
zavezan oziroma ni odgovoren za sprejemanje OVO za varno odstranjevanje.

Priporočamo strokovno vzdrževanje (v okviru notranje ali zunanje pralnice). Posebna 
navodila za vzdrževanje za komercialne pralnice so na voljo pri Sioen na zahtevo ali na 
spletnem mestu http://sio.to/eudoc. Navodila za čiščenje doma (ki je mogoče tudi v 
komercialni pralnici) so na voljo na etiketi, našiti na oblačila.

Podrobnejšo razlago teh simbolov boste našli na spletnem mestu Sioen 
http://sio.to/eudoc.

Obrnite se na prodajalca izdelkov Sioen za več informacij o navodilih za vzdrževanje, 
popravilih in načinih varnega uničenja.

Etiketa Pojasnilo

MAX Največje (teoretično) število ciklov pranja pomeni,  
da se certifikacijsko testiranje opravi po x ciklih pranja.

Datum poteka veljavnosti ali datum, po katerem ne uporabljajte.
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Certifikacijski testi se opravijo po postopku industrijskega čiščenja 
(glejte http://sio.to/eudoc).
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Vrednosti, vnesene v polja A, B in C, so ustrezne telesne mere (v cm), 
za katere je oblačilo primerno.  
Na naši spletni strani boste našli različne tabele velikosti 
http://sio.to/eudoc.  
(A: obseg pasu – B: prsni obseg – C: dolžina) 



Ne dovolite, da bi vaša oblačila postala preveč umazana. Umazana oblačila lahko pome-
nijo zmanjšano zaščito. Kemikalije (vključno z njihovim dolgoročnim učinkom, če oblačila 
shranite umazana) lahko zmanjšajo varovalne lastnosti oblačil.

Ob prevzemu oblačila preverite, ali je velikost prava in ali je oblačilo brez vidnih poškodb.

Splošno pravilo je, da izberite takšna oblačila, ki vam omogočajo udobno in neovirano 
opravljanje dela.

Proizvodna sledljivost
Potrebni podatki so prikazani na dnu etikete.

Navodila za hrambo 
Kadar ne nosite oblačila, ga hranite na suhem, nestisnjenega in v dobro prezračenem pro-
storu. Izogibajte se ekstremnim temperaturam in neposredni sončni svetlobi, da preprečite 
spremembe barve. Reklamacij v zvezi s spremembami barve ne bomo upoštevali.

Sioen ne prevzema odgovornosti za poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe OVO ali 
kakršne koli uporabe, ki ni popolnoma skladna z navedenimi navodili za uporabo.

EN 343:2019
Zaščita pred dežjem

Varovalna oblačila z referenčnim delovnim vzorcem WR x, y, R

x ali y 
(glejte 
etiketo)

x: Odpornost na 
vdor vode (m)

y: Upor prehodu vodne pare 
(Ret: m².Pa/W)

Razred 1 ≥ 0.8 > 40

Razred 2 ≥ 0.8* 25 < Ret ≤ 40

Razred 3 ≥ 1.3* 15 < Ret ≤ 25

Razred 4 ≥ 2* ≤ 15

(*) Vodni stolpec, tkanina je testirana po predhodni obdelavi.

R = preskus vodnega stolpca izdelanega oblačila, izbirno (če ni preskušeno, je zamenjano 
z »x«).

Za oblačila z oznako y: razred 1 je treba na etiketi navesti priporočilo »Omejen čas noše-
nja«. V spodnji preglednici je naveden priporočeni čas nošenja pri različnih temperaturah. 
Čas nošenja se lahko podaljša v primeru uporabe prezračevalnih odprtin itd.
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Temperatura 
delovnega okolja

25°C 20°C 15°C 10°C 5°C

Najd. priporočeni 
čas nenehnega 
nošenja

60 min 75 min 100 min 240 min Ni na 
voljo

Prepustnost vodne pare in kombinacija modularnega večplastnega oblačila (npr.  spodnje 
perilo, ki vpija in izloča pot, toplotna izolacija, ergonomski dejavniki (prileganje, velikost, 
elastičnost itd.)) prispevata k vašemu udobju. 

Opomba: Pri modelih s snemljivimi rokavi se lahko hidroizolacija zmanjša na raven zadrge 
za snemljive rokave.

EN 343:2003 +A1:2007
Zaščita pred dežjem

Varovalna oblačila z referenčnim delovnim vzorcem WR x, y

x ali y 
(glejte 
etiketo)

x: Odpornost na 
vdor vode (m)

y: Upor prehodu vodne pare 
(Ret: m².Pa/W)

Razred 1 ≥ 0.8 > 40

Razred 2 ≥ 0.8* 20 < Ret ≤ 40

Razred 3 ≥ 1.3* ≤ 20

(*) Vodni stolpec, tkanina je testirana po predhodni obdelavi.

Za oblačila z oznako y: razred 1 je treba na etiketi navesti priporočilo »Omejen čas noše-
nja«. V spodnji preglednici je naveden priporočeni čas nošenja pri različnih temperaturah. 
Čas nošenja se lahko podaljša v primeru uporabe prezračevalnih odprtin itd.

Temperatura 
delovnega okolja

25°C 20°C 15°C 10°C 5°C

Najd. priporočeni 
čas nenehnega 
nošenja

60 min 75 min 100 min 240 min Ni na 
voljo

Prepustnost vodne pare in kombinacija modularnega večplastnega oblačila (npr.  spodnje 
perilo, ki vpija in izloča pot, toplotna izolacija, ergonomski dejavniki (prileganje, velikost, 
elastičnost itd.)) prispevata k vašemu udobju. 

Opomba: Pri modelih s snemljivimi rokavi se lahko hidroizolacija zmanjša na raven zadrge 
za snemljive rokave.

x

y

EN 343



Sezonska zaščitna oblačila – zaščita pred vodo 
Ta piktogram brez omembe standarda EN 343 označuje sezonska zaščitna ob-
lačila (samocertificiranje) z osnovno zaščito pred rahlim dežjem in pršenjem 
ter s šivi, ki niso nujno vodoodporni. 

EN ISO 20471:2013 +A1:2016
To oblačilo zagotavlja opaznost uporabnika 
v nevarnih razmerah, kadar je vidljivost slaba.

Kombinacija fluorescenčnega materiala z odsevnimi trakovi opozarja na 
vašo navzočnost podnevi in ponoči (s svetlobo, ki prihaja iz naglavnih svetilk).

Zaščitna oblačila z referenčnim HRVx

x (glejte etiketo) Fluorescenčni (m²) Odsevni (m²)

Razred 1 ≥ 0.14 ≥ 0.10

Razred 2 ≥ 0.50 ≥ 0.13

Razred 3 ≥ 0.80 ≥ 0.20

Oblačilo mora biti v celoti zapeto in ne sme biti pokrito, da se zagotovi vidnost.

Vidnost je odvisna od uporabe (npr. umazanija), vzdrževanja (popravila, čiščenje itd.) in 
hrambe (priporoča se hramba v temnem prostoru). Maksimalno število dovoljenih pranj 
je prikazano na nalepki z oznako »Max xx« (to označuje število pranj, po katerih je bilo 
izvedeno certificiranje), vendar to ni edini dejavnik, ki bo določil življenjsko dobo oblačil. 
Življenjska doba je odvisna tudi od uporabe, nege, pogojev shranjevanja itd. Pri pranju 
skupaj z drugimi temnimi oblačili bodite previdni (nevarnost nastanka barvnih madežev). 
Po izpostavljenosti svetlobi se lahko odtenek barve glede na prvotno barvo spremeni, kljub 
temu pa bo barva še vedno skladna s standardom EN ISO 20471.

V primeru odstranjenih rokavov je lahko razred za OVO z odstranljivimi rokavi nižji (glejte 
etiketo). Oblačilo brez rokavov razreda 3 EN ISO 20471 je treba nositi skupaj z oblačilom z 
dolgimi rokavi in/ali dolgimi hlačnicami z 2 odsevnima trakovoma, širokima 5 cm, in fluo-
rescenčno površino povsod okoli rokavov in/ali hlač, široko najmanj 5 cm. 

EN ISO 20471 – Razen § 5.6
Ta oblačila uporabniku zagotavljajo zaščito pred pre-
majhno vidljivostjo s pomočjo vidnih materialov. v skladu z 
EN ISO20471: 2013 + A1: 2016, z izjemo §5.6. - Fiziološka 
učinkovitost - Vodna para in toplotna odpornost. Oblačilo ima 
omejen čas nošenja 

To oblačilo ni v skladu z oddelkom 5.6 standarda EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016, ki izpolnjuje 
minimalne lastnosti glede na fiziološke lastnosti, kot sta vodna para in toplotna odpornost. 
Zato ima to oblačilo omejen čas nošenja. V oblačilih je dodano priporočilo »Omejen čas 

x

EN ISO 20471

x

EN ISO 20471
Except § 5.6



nošenja«. Naslednja tabela je vodilo za ponazoritev vpliva prepustnosti vodne pare na pri-
poročeni čas neprekinjenega nošenja oblačila pri različnih temperaturah okolice.

Temperatura v delovnem okolju (°C) 25 20 15 10 5

Priporočen maksimalen čas neprekinjenega nošen-
ja oblačila (min) 60 75 100 240 N/A

EN 14058:2017
Zaščita pred hladnimi okolji (mogoča kombinacija vlage in vetra pri 
temperaturah, ki niso nižje od –5 °C).

Zaščitna oblačila z referenčnim LC a, b, c, d
a	 Toplotna upornost Rct, izmerjena pri kombinaciji tkanin:  

razredi od 1 do 4 (glejte etiketo)
b	 Izbirno: razred prepustnosti zraka: razredi od 1 do 3. (glejte etiketo)
c	 Izbirno za = 1, 2 ali 3: posledična vrednost učinkovite toplotne izolacije Icler 
	 (v m².K/W), izmerjena dinamično na oblačilu v kombinaciji s šifro kosa podoblačila 

vrste R (glejte etiketo za vrednost). 
d	 Izbirno: odpornost na vdor vode, vodni stolpec > 0,8 m.

X na etiketi pomeni, da ta izbirna lastnost ni bila preskušena.

a: Rct (m² K/W) b: Prepustnost zraka AP (mm/s)

Razred 1 0,06 ≤ Rct < 0,12 100 > AP

Razred 2 0,12 ≤ Rct < 0,18 5 < AP ≤ 100

Razred 3 0,18 ≤ Rct < 0,25 AP ≤ 5

Razred 4 0,25 ≤ Rct /

Za namensko področje uporabe opreme razredov od 1 do vključno 4 glejte tabele na 
spletni strani Sioen: http://sio.to/eudoc.

Toplotna izolacija se lahko po pranju ali zaradi stiskanja zmanjša. To oblačilo varuje le tiste dele 
telesa, ki jih pokriva. Za popolno zaščito mora biti pokrito celotno telo, vključno z rokami in nogami.  
Brezrokavnik ali telovnik zagotavlja le dodatno zaščito. 

EN 342:2017
Zaščita pred mrzlimi okolji (mogoča kombinacija vlage in vetra pri 
temperaturah pod –5 °C).

Zaščitna oblačila z referenčnim DF
a	 Posledična vrednost efektivne toplotne izolacije Icler (v m².K/W), izmerjena dinamično 

na oblačilu v kombinaciji s podoblačilom vrste B. (ali podoblačilom vrste C ali R, glejte 

EN 14058
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etiketo za vrednost)
b	 Prepustnost zraka: razredi od 1 do 3. (glejte etiketo)
c	 Izbirno: WP pomeni »Odpornost na vdor vode«, vodni stolpec > 0,8 m.

X na etiketi pomeni, da ta izbirna lastnost ni bila preskušena.

b: Prepustnost zraka AP (mm/s) Uporaba: hitrost zraka

Razred 1 100 < AP < 1 m/s v zaprtem prostoru

Razred 2 5 < AP ≤ 100 < 5 m/s

Razred 3 AP ≤ 5 ≥ 5 m/s, običajno za  
uporabo na prostem

Vrednost Icler (v m².K/W) lahko preberete na etiketi, navedena pa je tudi v levem stolpcu 
spodnje preglednice. V ustrezni vrstici na desni strani stolpca je navedena najnižja tempe-
ratura v °C (popravljena za gibanje zraka) za različne stopnje dejavnosti in hitrosti zraka, 
ki jim je lahko uporabnik izpostavljen od 1 do 8 ur (če se oblačilo nosi z ustreznim podobla-
čilom). Izogibati se je treba prekomerni izolaciji in znojenju. Za optimalno zaščito pri delu 
je treba zagotoviti ustrezne odmore v ogrevanem prostoru, v katerem je zaželeno, da to 
OVO (delno) odstranite ali odprete.

Uporabnik: v stoječem položaju

Izolacija Lahka dejavnost 75 W/m²

Hitrost zraka

0,4 m/s 3 m/s

8 h 1 h 8 h 1 h

0,265 m².K/W 13 0 19 7

0,310 m².K/W 10 -4 17 3

0,390 m².K/W 5 -12 13 -3

0,470 m².K/W 0 -20 7 -9

0,540 m².K/W -5 -26 4 -14

0,620 m².K/W -10 -32 0 -20



Uporabnik: v premikanju

Izolacija Lahka dejavnost 115 W/m² Zmerna dejavnost, 170 W/m²

Hitrost zraka Hitrost zraka

0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s

8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h 8 h 1 h

0,265 m².K/W 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16

0,310 m².K/W -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22

0,390 m².K/W -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33

0,470 m².K/W -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43

0,540 m².K/W -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52

0,620 m².K/W -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Za uporabe pri temperaturah pod –50 °C bodo morda potrebne dodatne meritve (dihalna 
zaščita, zaščita kože itd.)!

Toplotna izolacija se lahko zaradi pranja ali stiskanja zmanjša. Zimsko bundo, hlače in 
kapuco in pripadajoča podoblačila je treba vedno nositi skupaj, da se izpolnijo zgornje 
specifikacije. 

Informacije: spodnje perilo vrste B: majica z dolgimi rokavi, spodnjice s hlačnicami, nogavi-
ce, copati iz klobučevine, termo plašč, termo hlače, pletene rokavice in podkapa s to OVO 
kot zunanja plast. Specifične informacije o spodnjem perilu vrste C lahko najdete na spletni 
strani Sioen: http://sio.to/eudoc. 

EN 13758-2:2003 +A1:2006
Varuje uporabnika pred sončnim ultravijoličnim sevanjem UV 
(UVA + UVB)

Zaščitna oblačila z referenčnim UPF
UPF (faktor zaščite pred ultravijoličnim sevanjem) mora biti najmanj 40, izmeriti pa ga je 
treba skladno s standardom EN 13758-1. To oblačilo varuje le pokrite dele telesa. Daljše 
izpostavljanje soncu lahko resno poškoduje vašo kožo. Zato na nepokritih delih uporabljajte 
kremo za zaščito pred soncem z visokim faktorjem. Zaščitni faktor tega oblačila se lahko 
zmanjša z uporabo, kadar ga slečete ali kadar je mokro. 

EN ISO 14116:2015
Oblačilo z lastnostmi omejenega širjenja plamena

Zaščitno oblačilo, ki ima lahko reference FR 1+3, FR1 ali FR3.
To oblačilo zagotavlja pasivno zaščito (zmanjšanje verjetnosti, da se oblačilo 
samo vžge in da tako samo pomeni tveganje) pred naključnim in bežnim stikom z majhnimi 
plameni.

EN 13758-2

EN ISO 14116



Oblačilo z indeksom 1 se ne sme nositi neposredno na kožo, temveč čez oblačilo z 
indeksom 2 ali 3. Pri oblačilih z indeksom 2 in 3, ki imajo na notranji strani material z 
indeksom 1 (kar je prikazano na etiketi), tudi svetujemo nošenje prek spodnjega perila z 
indeksom 2 ali 3. Oblačilo je lahko iz enoplastnega ali večplastnega sklopa.

Indeks x:	 ena plast: testirana zunanjost 
ali več plasti: zunanjost in notranjost  
sta testirani skupaj.

Indeks x+x:	 več plasti, vsaka plast mora biti posebej  
preskušena; (npr. FR 1 + 3 pomeni, da ima  
zunanja plast indeks 1, notranja pa indeks 3).  
Kot je prikazano na tej sliki.

Int.: index 3

Ext.: index 1

X

Plamen 
dosega 
vzorčne 
robove?

Ali se v 
vzorcu 
tvorijo 
odprtine?

Razširitev 
žarenja in 
karboni-
ziranega 
območja?

Ostanki 
plamena?

Čas po 
plamenu?

Indeks 1
Ne = omejeno 
širjenje 
plamena

Da Ne Ne Ni zahtev

Indeks 2
Ne = omejeno 
širjenje 
plamena

Ne Ne Ne Ni zahtev

Indeks 3
Ne = omejeno 
širjenje 
plamena

Ne Ne Ne ≤ 2 s

Ob izpostavljenosti plamenom se čim prej umaknite stran od plamena/vira toplote. Toplo-
tno prevodni deli ne smejo priti v stik s kožo. Če zaščito nudi zunanja dvodelna obleka, 
mora uporabnika prekrivati za najmanj 20 cm, ko se skuša dotakniti svojih prstov na nogi s 
konicami prstov na roki, medtem ko stoji. 

Ostanki vnetljivih snovi na oblačilu (npr. olje) škodljivo vplivajo na omejeno širjenje pla-
mena. 

EN 1149-5:2018
Elektrostatična oblačila se morajo uporabljati kot del popolnoma 
ozemljenega sistema, da se prepreči naključna razelektritev, ki 
pomeni nevarnost za požar v eksplozivni atmosferi (okolje ATEX, 
območja 1, 2, 20, 21 in 22, kjer najmanjša energija vžiga ni manj 
kot 0,016 mJ).

Zaščitna oblačila z referenčnim AS
Ta OVO je del popolnoma protistatičnega in ozemljenega sistema. Protistatično varovalno 
oblačilo je lahko enodelno oblačilo (kombinezon) ali večdelno (jopič, hlače, brezrokavnik 
itd.), pri čemer mora ves čas v celoti (tudi med premikanjem, sklanjanjem itd.) pokrivati 
vse neskladne (ki nimajo lastnosti elektrostatične razpršitve) materiale (npr. podoblačila), 
poleg tega pa se morajo deli oblačil medsebojno ustrezno prekrivati (npr. obleka z jopičem 

EN 1149-5



in hlačami)! Tako je treba npr. termo ali visokovidni telovnik, skladen s standardom EN 1149-
5, nositi čez druga protistatična oblačila. Le zunanja plast posameznega večplastnega obla-
čila mora imeti protistatične lastnosti. 

Oseba, ki nosi OVO, mora biti ves čas ozemljena, da se zagotovi razpršitev elektrosta-
tičnih nabojev. Zato je treba med prevodno tkanino in prevodno obutvijo zagotoviti stik 
(EN 20344). Električna upornost med uporabnikom in ozemljitvijo mora biti manj kot 108 
Ω (pazite na izolirana ali zelo umazana tla). Ustreznih antistatičnih lastnosti ni mogoče 
zagotoviti pri delu na električnih sistemih, kjer je zahtevana obutev z električno izolacijo. 

Ta oblačila si nadenite pred vstopom v eksplozivno okolje ATEX. Oblačilo v celoti zapri-
te, obstoječe sisteme za stiskanje (npr. na koncih rokavov) pa je treba prilagoditi, da se 
zagotovi ustrezen stik s kožo oziroma prevodnimi podoblačili. Deli s kaveljčki in zankami 
priprav za zapenjanje na dotik se morajo v celoti prekrivati in morajo biti dobro stisnjeni. V 
eksplozivnem okolju se oblačil ne sme odpenjati ali sleči, poleg tega pa se z oblačil ne sme 
odstranjevati snemljivih delov (identifikacijskih priponk, ramenskih blazinic itd.).

Vse prevodne kovinske dele je treba pri uporabi v celoti prekriti s protistatičnim materialom 
(npr. pas s kovinsko sponko se ne sme nositi s hlačami z zankami, če ga ne prekriva jopič). 

Protistatičnih oblačil se ne sme uporabljati v s kisikom obogateni atmosferi ali v območju 0 
brez predhodne odobritve glavnega varnostnega inženirja! Elektrostatične lastnosti se lahko 
med uporabo, zaradi čiščenja, umazanije itd. poslabšajo. Spremembe sloga niso dovoljene. 

EN ISO 11612:2015
Zaščitno oblačilo z lastnostmi omejenega širjenja plamena in zaščito 
pred industrijsko toploto

Zaščitna oblačila z referenčnim FAxBxCxDxExFx
Omejeno širjenje plamena: A1: Vžig na površini in/ali A2: vžig na spodnjem robu. 
Omejeno širjenje plamena, čas po plamenu in čas po žarenju ≤ 2 s, brez nastanka odprtin, 
brez ostankov gorenja ali taljenja 

Ta standard opredeljuje naslednje vidike lastnosti pri prenosu toplote (mejne vrednosti 
temeljijo na izogibanju opeklin druge stopnje). 

Konvekcijska 
toplota (plamen) 
indeks HTI24

Sevalna toplota 
20 kW/m² 
indeks RHTI24

Pljusk staljenega 
aluminija

Najm. Najv. Najm. Najv. Najm. Najv.

B1 4 s < 10 s C1 7 s < 20 s D1 100 g < 200 g

B2 10 s < 20 s C2 20 s < 50 s D2 200 g < 350 g

B3 20 s C3 50 s < 95 s D3 350 g

C4 95 s �

EN ISO 11612
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Pljusk staljenega 
železa

Toplota ob stiku 
(250°C)

Najm. Najv. Najm. Najv.

E1 60 g < 120 g F1 5 s < 10 s

E2 120 g < 200 g F2 10 s < 15 s

E3 200 g F3 > 15 s

To oblačilo ni namenjeno za gašenje požarov! To oblačilo ni aluminizirano in ne odbija 
toplote!

Ob požaru ali izpostavljenosti plamenom se čim prej umaknite stran od plamena/vira to-
plote. Po resni poškodbi zaščita ni več zagotovljena. Ostanki vnetljivih snovi ali določenih 
kemikalij na oblačilu (npr. olje) škodljivo vplivajo na omejeno širjenje plamena. Ob one-
snaženju s kemičnimi ali vnetljivimi tekočinami mora uporabnik takoj zapustiti delovno 
okolje, previdno sleči oblačilo na način, da tekočine ne pridejo v stik s kožo, in ga oprati 
ali odstraniti. 

Uporabniki morajo tudi ob onesnaženju s staljeno kovino zapustiti delovno okolje in sleči 
oblačilo, saj tako oblačilo, ki se nosi neposredno na koži, ne more odpraviti vseh nevarnosti 
za opekline! Žepni poklopci itd. morajo biti zapeti, da se odpravi možnost nabiranja sto-
pljene kovine v gubah, žepih itd. 

Zaščiteni so le deli telesa, pokriti s to OVO. Pri izdelavi oblačil mora biti vsaj celotno telo 
zaščiteno z OVO, ki je skladna s standardom EN ISO 11612.

Če zaščito nudi zunanja dvodelna obleka, mora uporabnika prekrivati za najmanj 20 cm, 
ko se skuša dotakniti svojih prstov na nogi s konicami prstov na roki, medtem ko stoji. 

EN ISO 11611:2015
Zaščitno oblačilo za varilce in povezane procese

Zaščitna oblačila z referenčnim WEx,Ax
Ta vrsta varovalnih oblačil varuje pokrite dele telesa pred manjšim brizganjem 
staljene kovine, bežnim stikom s plameni in toploto, ki jo oddaja oblok, poleg tega pa 
zmanjšuje tveganje nezgod s smrtnim izidom zaradi električnega toka pri kratkem naključ-
nem stiku s prevodniki pod napetostjo (pri napetostih do približno 100 V DC) v normalnih 
varilnih razmerah.

x = razred 1 ali 2. Za razredom x je na etiketi označeno tudi A1 ali A2 ali A1 + A2 (za poja-
snilo glejte EN ISO 11612)

x = razred 1: zaščita pred manj nevarnimi varilnimi tehnikami in razmerami, z manjšim 
tveganjem brizganja in sevalne toplote:

•	 15 kapelj staljene kovine povzroči zvišanje temperature na notranji strani oblačila 
za največ 40 °C.

•	 Sevalna toplota RHTI 24 z indeksom ≥ 7 s (za pojasnila glejte EN ISO 11612).

EN ISO 11611



x = razred 2: zaščita pred bolj nevarnimi varilnimi tehnikami in razmerami, z večjim tve-
ganjem brizganja in sevalne toplote:

•	 25 kapelj staljene kovine povzroči zvišanje temperature na notranji strani oblačila 
za največ 40 °C.

•	 Sevalna toplota RHTI 24 z indeksom ≥ 16 s (za pojasnila glejte EN ISO 11612).

Za priporočila glede pravilne izbire razreda varilnih oblačil na podlagi razredov glejte sple-
tno stran http://sio.to/eudoc.

Ostanki pri varjenju se lahko, na primer, primejo na izpostavljena zapirala na rokavih. 
Manšeta rokavice, odporna na ogenj, lahko zagotovi dodatno toplotno zaščito na zapestjih. 
Morda bo potrebna dodatna OVO, na primer za zaščito nadlahti pri varjenju. Pri dvodelnih 
oblačilih morate nositi oba dela, ki se morata prekrivati za najmanj 20 cm. Vlažno oblačilo 
(zaradi dežja, potenja  itd.) lahko še bolj zmanjša njegovo omejeno električno izolacijo. 
Zaradi previdnosti je tako oblačilo treba sleči pri varjenju v zaprtih prostorih ali s kisikom 
obogateni atmosferi, ki zmanjšuje zaščito pred plameni. Zaščita se lahko zmanjša, če so 
oblačila onesnažena z vnetljivimi materiali. To oblačilo ne zagotavlja v vsakem primeru 
zaščite pred večjim brizganjem kovine v livarni. Če občutite simptome, podobne sončnim 
opeklinam, je to verjetno zaradi vdora žarkov UVB, kar nakazuje na poškodbe oblačila (OVO 
popravite ali zamenjajte).



Selection criteria for clothing for use in welding 
or allied processes (reference points)

Type of welders’ 
clothing

Selection criteria  
relating to the process

Selection criteria  
relating to the  
environmental conditions

Class 1 Manual welding techniques 
with light formation of 
spatters and drops, e.g.:
- Gas welding ;
- TIG welding ;
- MIG welding ; 

(with low current) ;
- micro plasma welding ;
- brazing ;
- spot welding ;
- MMA welding (with  

rutile-covered electrode).

Operations of machines, e.g.:
- oxygen cutting machines ;
- plasma cutting machines ;
- resistance welding 

machines ;
- machines for thermal 

spraying ;
- bench welding.

Class 2 Manual welding techniques 
with heavy formation of 
spatters and drops, e.g.:
- MMA welding (with 

basic or cellulose-covered 
electrode) ;

- MAG welding (with CO2  
or mixed gases) ;

- MIG welding  
(with high current) ;

- self-shielding flux  
cored arc welding ;

- plasma cutting ;
- gouging ;
- oxygen cutting ;
- thermal spraying.

Operation of machines, e.g.:
- in confined spaces ;
- at overhead welding/

cutting or in comparable 
constrained positions.

IEC 61482-2:2018
Delo pod napetostjo – zaščitna oblačila, ki varujejo pred toplotnimi 
nevarnostmi električnega obloka

Zaščitna oblačila z referenčnim EAx in/ali ELIM
APC = razred 1 ali 2
in/ali vrednost ELIM (cal/cm2)

Ta OVO varuje le pred toplotnimi nevarnostmi in ne pred nezgodami s smrtnim izidom 
zaradi električnega toka  (!), hrupom, sevanjem UV, odkruški ali delci, ki letijo z visoko 
hitrostjo, vročim oljem, posledicami telesnega in duševnega šoka ter strupenimi učinki, 
ki bi lahko bili povezani z naključnim oblokom! To oblačilo ni oblačilo za gašenje požarov!

Class x
IEC 61482-2:



To oblačilo in tkanine/plasti, ki ga sestavljajo, so bili preskušeni v laboratorijskih razmerah 
skladno s standardom IEC 61482-1-2: Določanje zaščitnega razreda proti obloku za material 
in oblačila ob uporabi omejenega in usmerjenega obloka (preskus v zaboju): preskusne 
razmere: 400 V, 50 Hz, trajanje obloka 500 ms, razdalja med elektrodo in vzorcem 30 cm, 
razdalja med elektrodama 3 cm; sestoji iz 2 razredov (zaščita pred opeklinami drugega 
razreda):

Tok električnega obloka.
•	 Razred 1: 4 kA (*) 
•	 Razred 2: 7 kA (*)

Oblačilo se lahko po želji in informativno tudi dodatno preskusi skladno s preskusno metodo 
IEC 61482-1-1 z odprtim električnim oblokom: preskusne razmere: Tok električnega obloka 
8 kA, 50 Hz, spremenljivo trajanje obloka (npr. od 0,2 do 2 s), da se določi najv. inciden-
talna energija, razdalja med elektrodo in vzorcem 30 cm, razdalja med elektrodama 30, z 
naslednjimi informacijami: ATPV in/ali EBT50 in/ali ELIM: 

•	 ATPV (Arc Thermal Performance Value — vrednost toplotnega delovanja obloka): 
izračuna se kot 50-odstotna verjetnost, da bo toplotni prenos (iz incidentalne oblo-
čne energije v cal/cm²) dosegel Stollovo krivuljo skozi zgradbo tkanine (= merilo za 
nastop opekline druge stopnje).

•	 EBT50 (Break-open Threshold Energy — mejna vrednost energije, ki povzroči pre-
trg): incidentalna obločna energija v cal/cm², pri kateri je 50-odstotna verjetnost, 
da se zgradba tkanine OVO ne bo raztrgala.

•	 ELIM (Incident Energy Limit – mejna vrednost incidentalne energije): povprečje 
treh največjih izmerjenih vrednosti incidentalne obločne energije (v cal/cm²), 
ki ne doseže merila opekline druge stopnje in ki je nižja od najnižje izmerjene 
vrednosti incidentalne obločne energije, pri kateri je bilo merilo opekline druge 
stopnje dejansko doseženo.

Za popolno zaščito mora oblačilo popolnoma pokriti telo, mora biti v celoti zapeto in mora 
se uporabljati skupaj z drugo ustrezno OVO (hlače ali jopič, varovalo za obraz, čelada, ro-
kavice, obutev). Oblačila, kot so majice s kratkimi rokavi, spodnje perilo itd., ki so izdelana 
iz taljivih vlaken (npr. poliamida, poliestra), se ne smejo uporabljati.

EN 61482-2:2020
Delo pod napetostjo – zaščitna oblačila, ki varujejo pred toplotnimi 
nevarnostmi električnega obloka

Zaščitna oblačila z referenčnim EAx in/ali ELIM
APC = razred 1 ali 2
in/ali vrednost ELIM (cal/cm2)

Ta OVO varuje le pred toplotnimi nevarnostmi in ne pred nezgodami s smrtnim izidom 
zaradi električnega toka  (!), hrupom, sevanjem UV, odkruški ali delci, ki letijo z visoko 
hitrostjo, vročim oljem, posledicami telesnega in duševnega šoka ter strupenimi učinki, 
ki bi lahko bili povezani z naključnim oblokom! To oblačilo ni oblačilo za gašenje požarov!

To oblačilo in tkanine/plasti, ki ga sestavljajo, so bili preskušeni v laboratorijskih razmerah 

Class x
EN 61482-2



skladno s standardom IEC 61482-1-2: Določanje zaščitnega razreda proti obloku za material 
in oblačila ob uporabi omejenega in usmerjenega obloka (preskus v zaboju): preskusne 
razmere: 400 V, 50 Hz, trajanje obloka 500 ms, razdalja med elektrodo in vzorcem 30 cm, 
razdalja med elektrodama 3 cm; sestoji iz 2 razredov (zaščita pred opeklinami drugega 
razreda):

Tok električnega obloka.
•	 Razred 1: 4 kA (*) 
•	 Razred 2: 7 kA (*)

Oblačilo se lahko po želji in informativno tudi dodatno preskusi skladno s preskusno metodo 
IEC 61482-1-1 z odprtim električnim oblokom: preskusne razmere: Tok električnega obloka 
8 kA, 50 Hz, spremenljivo trajanje obloka (npr. od 0,2 do 2 s), da se določi najv. inciden-
talna energija, razdalja med elektrodo in vzorcem 30 cm, razdalja med elektrodama 30, z 
naslednjimi informacijami: ATPV in/ali EBT50 in/ali ELIM: 

•	 ATPV (Arc Thermal Performance Value — vrednost toplotnega delovanja obloka): 
izračuna se kot 50-odstotna verjetnost, da bo toplotni prenos (iz incidentalne oblo-
čne energije v cal/cm²) dosegel Stollovo krivuljo skozi zgradbo tkanine (= merilo za 
nastop opekline druge stopnje).

•	 EBT50 (Break-open Threshold Energy — mejna vrednost energije, ki povzroči pre-
trg): incidentalna obločna energija v cal/cm², pri kateri je 50-odstotna verjetnost, 
da se zgradba tkanine OVO ne bo raztrgala.

•	 ELIM (Incident Energy Limit – mejna vrednost incidentalne energije): povprečje 
treh največjih izmerjenih vrednosti incidentalne obločne energije (v cal/cm²), 
ki ne doseže merila opekline druge stopnje in ki je nižja od najnižje izmerjene 
vrednosti incidentalne obločne energije, pri kateri je bilo merilo opekline druge 
stopnje dejansko doseženo.

Za popolno zaščito mora oblačilo popolnoma pokriti telo, mora biti v celoti zapeto in mora 
se uporabljati skupaj z drugo ustrezno OVO (hlače ali jopič, varovalo za obraz, čelada, ro-
kavice, obutev). Oblačila, kot so majice s kratkimi rokavi, spodnje perilo itd., ki so izdelana 
iz taljivih vlaken (npr. poliamida, poliestra), se ne smejo uporabljati.

EN 13034:2005 +A1:2009
Zaščitno oblačilo za zaščito pred tekočimi kemikalijami; 
omejena zaščita vrste 6 ali PB [6]

Zaščitna oblačila z referenco CHLST (glejte etiketo)
Omejena zaščita pomeni nižjo raven zaščite pred kemikalijami, ki varuje le 
pred potencialno izpostavljenostjo majhnim količinam pršila ali naključnim brizgom manj 
nevarnih kemikalij (za zaščito pred katerimi ni potrebna popolnoma neprepustna pregrada 
vrste 3 ali 4 za tekočine (na molekulski ravni)).
Obleke vrste 6 varujejo najmanj trup in okončine (npr. enodelni kombinezoni ali dvodelne 
obleke). Ta OVO je opravila spremenjen (meglica) preskus odpornosti proti pršilu na 
celotnem oblačilu (vključno s pripravami za zapenjanje).

Delna zaščita telesa vrste PB [6] pokriva in ščiti le določene dele telesa. To oblačilo (npr. 
samo jakna, hlače, predpasnik, rokav itd.) ni opravilo spremenjenega testa odpornosti 

EN 13034



proti rahlemu pršilu (test z meglico). 
Za vse spodaj navedene zahteve je treba doseči najmanj razred 1, razen za odbojnost in 
vdor tekočine, pri katerih morate doseči najmanj razred 3 in razred 1 za vsaj en kemični 
izdelek.

Dosežen 
razred

Razlaga razredov

1 2 3 4 5 6

Odpornost proti površinski 
obrabi (cikli) 01 > 10 > 100 > 500 >1000 > 1500 > 2000

Odpornost proti  
pretrganju (N) 02 > 10 > 20 > 40 >60 > 100 > 150

Odpornost proti  
preluknjanju (N) 03 > 5 > 10 > 50 >100 > 150 > 250

Natezna trdnost (N) 04 > 30 > 60 > 100 >250 > 500 > 1000

Natezna trdnost šivov (N) 05 > 30 > 50 > 75 >125 > 300 > 500

Dosežen 
razred

Tekoče kemikalije

Odbojnost (R) Vdor (P)

Kemični izdelek (±20 °C) R P 1 2 3 1 2 3

H2SO4 30 % (žveplova kislina) 08 12

> 80% > 90% > 95% < 10% < 5% < 1%
NaOH 10 % (natrijev 
hidroksid) 09 13

O-ksilen 10 14

Butan-1-ol 11 15

Poškodovano oblačilo (pri katerem je tkanina raztrgana, preluknjana, posneta) ne zagota-
vlja zadostne zaščite. Uporaba in vzdrževanje (pranje) zmanjšujeta odbojnost tekočine, 
zaradi česar svetujemo, da se po vsakem pralnem ciklu znova nanese apretura, ki odbija 
vodo in umazanijo. (Glejte spletno stran http://sio.to/eudoc). 

EN 510
Tveganje zapletanja s premičnimi deli

Varovalno oblačilo s šifro kosa RO
Varovalno oblačilo, ki zmanjšuje tveganje zapletanja s premičnimi stroji ali nji-
hovimi deli za uporabnike, ki delajo v bližini strojev ali opreme z nevarnimi premičnimi deli. 

2-delno obleko OVO je treba nositi skupaj, pri čemer med jopičem in hlačami ne sme biti 
nobenih vrzeli med premikanjem telesa. To oblačilo je treba nositi tako, da se čim bolj 

EN 510



prilega telesu in da je v celoti zapeto.

 
Oblačila, ki vizualno opozarjajo na prisotnost uporabnika

Ta oblačila ne ustrezajo zahtevam in niso skladna s standardom  
EN ISO 20471.

EN 17353:2020

Ta oblačila naredijo uporabnika vidnega v 
pogojih majhne vidljivosti in srednje tveganih 
razmerah

Ta oblačila so namenjena situacijam srednjega tveganja, odvisno od analize tveganja, 
povezane z nalogo: znatno zmanjšana hitrost prometa (≤ 60 km/h aktivnih udeležencev 
v cestnem prometu ali ≤ 15 km/h za pasivne udeležence v prometu) in/ali zmanjšana go-
stota prometa. Ni namenjeno situacijam z visokim tveganjem, ki jih zajema standard EN 
ISO 20471.

Prisotnost fluorescentnega osnovnega materiala in/ali odsevnih trakov signalizira vašo pri-
sotnost pri dnevni svetlobi oziroma v temi (pri svetlobi žarometov).

Zaščitna oblačila z referenco MRVx

x (glej 
nalep-
ko)

tip Fluorescenčno 
(m²)

Retroodsevno 
(m²)

Kombiniran 
material (m²)

Tip B2 Temne razmere 
- okončine / ≥ 0.018 /

Tip B3 
Temne razmere 
- za telo ali telo 
in okončine

/ ≥ 0.08* /

Tip A Dnevna svetloba ≥ 0.24* / /

Tip AB

Dnevna 
svetloba, 
somrak in temni 
pogoji

≥ 0.24* ≥ 0.08* ≥ 0.24*

(*) Za višino > 140 cm

Oblačilo mora biti popolnoma zaprto in ne sme biti pokrito, da se zagotovi vidnost.

Vidnost je odvisna od nege (npr. umazanija itd.) (popravila, čiščenje itd.) In shranjevanja 

EN 17353
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(po možnosti v temnem okolju). Največje dovoljeno število negovalnih ciklov je na nalepki 
prikazano kot 'Max xx' (to je pokazatelj števila ciklov pranja, po katerih je bilo opravljeno 
certificiranje), vendar to ni edini dejavnik, ki bo določil življenjsko dobo oblačila. Življenj-
ska doba je odvisna tudi od uporabe, nege, pogojev skladiščenja itd. Pri pranju skupaj z 
drugimi temnimi oblačili je potrebna previdnost (nevarnost prenosa barve). Perite skupaj 
z oblačili v podobnih barvah. Kakršne koli spremembe izdelka, kot je tiskanje logotipov, 
lahko ogrozijo majhne površine in zmogljivost izdelka. Po izpostavitvi svetlobi lahko barva 
pade v drugačno barvno območje od prvotne, vendar bo barva še vedno skladna z EN 17353.

Proizvajalec: 
Sioen nv, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie, Belgija 
T: +32 (0)51 740 800 • www.sioen.com


