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KÄYTTÖOHJEET 
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen vaatetuksen käyttöä. Työsuojeluinsinöö-
risi tai esimiehesi antaa tietoja työtilanteeseesi sopivasta asianmukaisesta 
vaatetuksesta. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti, jotta voit palata niihin tarpeen 
vaatiessa.

Katso tämän suojavarusteen vaatimustenmukaisuusvakuutus ja yksityiskoh-
taisemmat ohjeet osoitteesta http://sio.to/eudoc

Tämä tuote vastaa henkilönsuojaimia (P.P.E.) koskevaa eurooppalaista 
asetusta 2016/425, joka perustuu harmonisoituihin Euroopan standardeihin. 
Vastaavat merkinnät ja suojausluokat on esitetty tähän asusteeseen 
ommellussa lapussa.

Pois lukien vaatteet, joissa on vain merkintä EN 343 ja/tai EN 14058 ja/tai EN 13758-2 
(ja joita koskee itsesertifiointi, poikkeuksena Rct > 0,25 m2 K/W), kaikki muut tässä 
ohjeessa käsitellyt suojavarusteemme on sertifioinut Centexbel, Technologiepark 70, 
B-9052 Zwijnaarde, Belgia – NB 0493. Mikäli numero 0493 esitetään CE-merkin vieressä 
asusteeseen ommellussa merkinnässä, se tarkoittaa, että kyseessä on kategorian III P.P.E.-
yhdistelmätuote, jonka tarkoituksena on suojata käyttäjää kuolettavilta tai terveyttä 
vakavasti haittaavilta vaaroilta, ja tällöin valmistusprosessin laadunvarmistuksen 
valvonnasta vastaa Centexbel.

Tämä suojavaruste vastaa yleisstandardia EN ISO 13688:2013 / EN ISO 13688:2013+A1:2021. 
Tämä suojavaruste vastaa REACH-säännöksiä eikä sisällä tällä hetkellä tunnettuja aller-
gisoivia, karsinogeenisia tai mutageenisiä ainesosia. Kuten mikään muukaan suojavaatetus, 
tämäkään tuote ei suojaa kaikilta riskeiltä! Perehdy henkilökohtaiseen riskiarvioosi.

Tätä henkilökohtaista suojavarustetta käytetään lisäksi yhdessä muiden suojavarusteiden 
kanssa (mukaan lukien muut suojavarusteet kuin vaatteet). Tarkista yhteensopivuus ja oikea 
käyttö yhteiskäytössä muiden suojavarusteiden kanssa. Lue myös muiden suojavarusteiden 
käyttöoppaat.

VIEUR0060



Koskien sadetta, kylmää, kemikaaleja, tulta, kuumuutta jne. vastaan saatua suojaa, on 
itsestään selvää, että suojattuna ovat vain suojavarusteen peittämät kehon osat, kun 
niitä käytettäessä toimitaan ja liikutaan. Koska on mahdollista yhdistellä eri asusteita, on 
varmistettava, että kaikki kehon ovat riittävän hyvin suojattuina.

Muutosten tekeminen vaatetukseen (ilman Sioenin lupaa) ei ole sallittua! Optimaalinen 
ja vaatimusten mukainen suojaus edellyttää kaikkien kiinnikkeiden sulkemista.

Älä koskaan pukeudu vaurioituneeseen vaatteeseen. Vaurioitunut vaate on poistettava 
käytöstä välittömästi ja joko korjattava tai uusittava. Ilmoita vaurioituneesta vaatteesta 
välittömästi esimiehellesi. Käyttöajan loputtua tämä vaate tulee noutaa pois, poistaa 
käytöstä ja käsitellä hallituissa olosuhteissa (ammattimainen keräyspalvelu mekaanista 
tai lämmöksi kierrättämistä jne. varten) siihen erikoistuneessa laitoksessa. Sioen ei ole 
mitenkään velvoitettu tai vastuussa suojavarusteiden vastaanottamisesta turvallista 
hävittämistä varten.

Suosittelemme ammattimaista huoltoa (oman tai ulkopuolisen pesulan toimesta). 
Yksityiskohtaiset huolto-ohjeet kaupallisille pesuloille on saatavilla Sioenilta pyydettäessä 
tai Sioenin verkkosivustolta http://sio.to/eudoc. Hoito-ohjeet kotipesua varten (voidaan 
tehdä myös kaupallisessa pesulassa!) on esitetty asusteeseen ommellussa merkinnässä.

Yksityiskohtaisemmat selitykset näistä symboleista ovat Sioenin verkkosivuilla 
http://sio.to/eudoc.

Ota yhteys Sioen-jälleenmyyjääsi aina kun tarvitset lisätietoa huolto-ohjeista, korjauk-
sista ja turvallisesta hävittämisestä.

Merkintä Selitys

MAX Puhdistussyklien (teoreettinen) maksimimäärä tarkoittaa, että serti-
fiointitestaus tulee suorittaa x pesusyklin jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivä eli ”käytettävä ennen” päivämäärä.
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Sertifiointitestit suoritetaan teollisen pesuprosessin jälkeen
(katso http://sio.to/eudoc).
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Kohtaan A, B, C annetut arvot ovat vastaava kehon mitta (yksikkönä 
cm), johon tämä asuste on sopiva.  
Eri kokotaulukot ovat nähtävissä verkkosivustollamme
http://sio.to/eudoc.  
(A: Vyötärönmitta – B: Rinnanympärys – C: Pituus) 



Älä anna asusteen tulla liian likaiseksi. Likaantunut vaatetus voi vähentää suojaa. Kemi-
kaalit (mukaan lukien niin pitkäaikaiset vaikutukset likaantuneina säilytetyissä asusteissa) 
voivat vaikuttaa vaatetuksen suojaominaisuuksiin.

Kun noudat vaatteesi, varmista että koko on oikea ja että vaatteissa ei ole näkyviä vau-
rioita.

Yleissääntönä asusteet tulee valita niin, että työ voidaan suorittaa mukavasti ja esteittä.

Valmistuksen jäljitettävyys
Vaaditut tiedot on esitetty lapun alaosassa.

Säilytysohjeet
Kun vaatetta ei käytetä, se tulee säilyttää kuivana hyvin tuuletetussa huoneessa eikä se saa 
puristua. Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja suoraa auringonvaloa värimuutoksien välttämi-
seksi. Värimuutoksista johtuvia valituksia ei oteta huomioon.

Sioen ei ole vastuussa vaurioista, jotka ovat seurausta sopimattomasta suojavaatteen käy-
töstä tai muusta käytöstä, joka ei täysin vastaa yllä esitettyjä käyttöohjeita.

EN 469:2005 +A1:2006
Suojavaatteet (inverventiovaatteet) palokunnille

Puvun konsepti perustuu useisiin kerroksiin:
•	 Ulompi kerros suojaa liekeiltä ja suojaa alempia kerroksia muun muassa  

 mekaanisilta tai kuumuuden aiheuttamilta vahingoilta.
•	 Ja toinen ja mahdollisesti kolmas lämpösuojattu kerros ehkäisee palovammojen syntymistä. 

Y2-merkityissä vaatteissa on myös vedenkestävä/hengittävä kerros.

Kuvaselitykset 
(vaatteen luokitus löytyy sisäänommellusta lapusta.

Suojavaatteet merkinnöillä Xf, Xr, Y, Z  
 X Lämmönsiirto: “Liekkitesti” ja “Säteilytesti”.

Xf = Liekki (EN 367 / ISO 9151)

Tämä testi (vahva liekki: lämpövirta 80kW/m²) simuloi tilannetta, jossa käyttäjä on suoras-
sa kosketuksessa liekkeihin lyhyen aikaa.

Xf1:Suorituskyvyn taso Xf2: Suorituskyvyn taso

HTI24 ≥ 9 s ≥ 13 s

HTI24 - HTI12 ≥ 3 s ≥ 4 s

EN 469
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•	 HTI 24 = aika, kuinka kauan kestää,  
että lämpötila  takin sisällä nousee 24°: 
een (2. asteen palovammat).

•	 HTI 12 = aika, kuinka kauan kestää, että lämpötila 
takin sisällä nousee 12°:een (”kipuraja”).

•	 HTI24 - HTI12 määrittävät pakenemisen  
reaktioajan.

HTI 12

12°

24°

HTI 24

Xr = Lämpösäteily (EN ISO 6942)

Testityökalu säteilee vahvaa lämpösäteilyä (40 kW/m²).

Xr1:  
Suorituskyvyn taso

Xr2: 
Suorituskyvyn taso

RHTI24 ≥ 10 s ≥ 18 s

RHTI24 - RHTI12 ≥ 3 s ≥ 4 s

Testi määrittää:
•	 RHTI24 = 2. asteen palovammat
•	 RHTI12 = kivun tunne

HTI24 - HTI12 määrittävät pakenemisen reaktioajan.
t1 t2

Y = Veden läpäisy (EN 20811)

•	 Taso Y1 > 20 kPa (< 2 metrin vesialue)
•	 Taso Y2 ≥ 20 kPa (≥ 2 metrin vesialue)

Vaatteita, joiden veden läpäisykestävyys on saavuttanut tason 1, ei pidä käyttää, jos on 
olemassa veden läpäisyn riski.

Z = Vesihöyryn hylkivyys (EN 31092)

•	 Taso Z1 > 30 m²Pa/W
•	 Taso Z2 ≤ 30 m²PaW

Mitä matalampi hylkivyysarvo on, sitä paremmin puku päästää hikeä läpi.

Tärkeää: Kosteus (hiki, vesi, ...) voi vaikuttaa haitallisesti interventiovaatteiden lä-
mpöeristykseen!

EN 469:2020
Suojavaatteet (inverventiovaatteet) palokunnille

Puvun konsepti perustuu useisiin kerroksiin:
•	 Ulompi kerros suojaa liekeiltä ja suojaa alempia kerroksia muun muassa  

EN 469

X2

Y2

Z2



 mekaanisilta tai kuumuuden aiheuttamilta vahingoilta.
•	 Ja toinen ja mahdollisesti kolmas lämpösuojattu kerros ehkäisee palovammojen syntymistä. 

Y2-merkityissä vaatteissa on myös vedenkestävä/hengittävä kerros.

Kuvaselitykset 
(vaatteen luokitus löytyy sisäänommellusta lapusta.

Suojavaatteet merkinnöillä X, Y, Z (EN 469 : 2020) 
 X Lämmönsiirto: “Liekkitesti” ja “Säteilytesti”.

Xf = Liekki (EN 367 / ISO 9151)

Tämä testi (vahva liekki: lämpövirta 80kW/m²) simuloi tilannetta, jossa käyttäjä on suoras-
sa kosketuksessa liekkeihin lyhyen aikaa.

X1:Suorituskyvyn taso X2: Suorituskyvyn taso

HTI24 ≥ 9 s ≥ 13 s

HTI24 - HTI12 ≥ 3 s ≥ 4 s

•	 HTI 24 = aika, kuinka kauan kestää,  
että lämpötila  takin sisällä nousee 24°: 
een (2. asteen palovammat).

•	 HTI 12 = aika, kuinka kauan kestää, että lämpötila 
takin sisällä nousee 12°:een (”kipuraja”).

•	 HTI24 - HTI12 määrittävät pakenemisen  
reaktioajan.

HTI 12

12°

24°

HTI 24

Xr = Lämpösäteily (EN ISO 6942)

Testityökalu säteilee vahvaa lämpösäteilyä (40 kW/m²).

X1:  
Suorituskyvyn taso

X2: 
Suorituskyvyn taso

RHTI24 ≥ 10 s ≥ 18 s

RHTI24 - RHTI12 ≥ 3 s ≥ 4 s

Testi määrittää:
•	 RHTI24 = 2. asteen palovammat
•	 RHTI12 = kivun tunne

HTI24 - HTI12 määrittävät pakenemisen reaktioajan.
t1 t2

X2 (EN 469:2020) => Kosketuslämpö (EN ISO 12127-1, 250°C) ≥ 10 s 



Y = Veden läpäisy (EN 20811)

•	 Taso Y1 > 20 kPa (< 2 metrin vesialue)
•	 Taso Y2 ≥ 20 kPa (≥ 2 metrin vesialue)

Vaatteita, joiden veden läpäisykestävyys on saavuttanut tason 1, ei pidä käyttää, jos on 
olemassa veden läpäisyn riski.

Z = Vesihöyryn hylkivyys (EN 31092)

•	 Taso Z1 > 30 m²Pa/W
•	 Taso Z2 ≤ 30 m²PaW

Mitä matalampi hylkivyysarvo on, sitä paremmin puku päästää hikeä läpi.

Tärkeää: Kosteus (hiki, vesi, ...) voi vaikuttaa haitallisesti interventiovaatteiden lä-
mpöeristykseen!

Rajoitukset

Tämä eiole EN 1486 -standardin mukainen heijastava (“alumiinisoitu”) vaatetus erikois-
palontorjuntaan.

Ellei EN ISO 20471 -standardia ole merkitty, tämä suojavaate tarjoaa ai-
noastaan normaalin näkyvyyden standardin EN 469 liitteen B mukaisesti 
rajoitetulla uv-valossa loistavalla (päivänäkyvyys) pinnalla ja heijastavalla 
(yönäkyvyys) materiaalilla (mikäli käytössä on heijastinnauhat).

Mikäli on olemassa törmäysriski (julkinen tienristeys jne.), tulee käyttää 
myös standardin EN ISO 20471 ja kansallisten säädösten mukaisia huomio-
vaatteita. Näitä lisäksi käytettyjä huomiovaatteita ei kuitenkaan koskaan 
tule käyttää palontorjuntaan.

Edellyttäen, että vaatteella on hyvä hylkivä pinta (katso § Huoltovaatteet), 
se tarjoaa ainoastaan perussuojauksen pieniä nestemäisten kemikaalien 
roiskeita vastaan (vedellä laimennetut hapot tai emäkset sekä vaarat-
tomat kemikaalit). Kemiallisesti kontaminoituneet vaatteet tulee pestä 
välittömästi. Tietynlainen kontaminaatio (esim. öljy) voi myös vaikuttaa 
negatiivisesti materiaalien liekkejä hidastaviin ominaisuuksiin. 

Tämä ei standardin EN 14607 tai EN 943 mukainen kemikaaleilta suojaava 
vaate!

Tämä vaate ei tarjoa mitään suojaa moottorisahan, pelastussahan tai -lai-
kan tai muiden hydraulisten pelastusvarusteiden teriltä. 
Moottorisahan terältä suojautumiseksi tulee käyttää standardien EN 381 
tai EN ISO 11393 mukaisia suojavarusteita.

Tämä suojavaruste ei ole sähköä eristävä, eikä sitä ole tarkoitus käyttää 



jännitteisiä sähköasennuksia suoritettaessa. Vaikka monikerroksinen vaate 
tarjoaisi perussuojauksen valokaaren lämpövaikutuksilta, tämä vaate eiole 
IEC 61482-2 -sertifioitu valokaarelta suojautumiseen.

Tällä vaatteella ei ole luontaisia kelluvuusominaisuuksia, eikä se siten ole 
kelluvuusapu. On olemassa EN ISO 12402 -sertifioituja suojavarusteita ve-
dessä ja sen läheisyydessä työskentelyyn. Pelastusliivin ja interventiovaat-
teiden yhteensopivuus on tärkeää testata. Interventiovaatteissa oleva ilma 
voi haitata pelastusliivin asianmukaista toimimista.

Tämä vaate ei suojaa radioaktiiviselta säteilyltä. Täyden suojavarustuk-
sen kanssa (käsineet, palontorjuntasaappaat, kypärä, paineilma) ja oikein 
tiivistettynä tämä antaa hyvin rajoitetun perussuojauksen rajallista ra-
dioaktiivista kontaminaatiota vastaan, mutta tätä suojavarustetta ei ole 
testattu tai sertifioitu sitä varten.

Jos Y2-merkitty: tämän vaatteen kerros on testattu veriperäisiä pato-
geenejä hylkiväksi, eikä se ole suojavaate biologisia taudinaiheuttajia 
vastaan (patogeenivirukset, bakteerit, ...).

Käyttö

Tässä vaate suojaa palontorjujan ylävartalon, kaulan, käsivarret (takki) ja jalat (housut), 
mutta ei päätä, käsiä ja jalkapöytiä. Tämä vaate suojaa palontorjunnan ja siihen liittyvien 
operaatioiden, kuten pelastustöiden, katastrofihallinnan jne. aikana. Tämän vaatteen ei ole 
tarkoitus tarjota suojaa kemikaalien tai kaasujen puhdistusoperaatioille. 

Standardin EN 469 mukaisuus toteutuu vain, jos interventiotakkia ja -housuja käytetään 
yhdessä, jos käytössä on oikea koko (katso § Koot) ja mikäli säädettävät osat on oikein 
säädetty (katso § Käyttöönotto).

Mikäli takissa ja/tai housuissa on ainoastaan merkintä Xf1 ja/tai Xr1, ne tulee yhdistää 
asianmukaisesti muihin vaatekerooksiin (lapussa mainitun mukaisesti), jotta suojaus on 
myös tasolla Xf2 ja/tai Xr2! (sisäpalontorjunta).

Tämän puvun käyttäjä ei saa tehdä pukuun mitään muutoksia.

Palontorjunnassa tätä vaatetta tulee aina käyttää yhdessä muiden yhteensopivien (tarkista) 
suojavarusteiden kanssa: mahdolliset tulenkestävät alusvaatteet, kypärä (EN 433), pai-
neilmavarusteet ja maski, palontorjuntakäsineet (EN 659), palontorjuntasaappaat (EN ISO 
20345), putoamissuojaus (valjaat) korkealla työskenneltäessä, mahdollisesti kypäräpipo (EN 
13911), P3-hengityssuojain jne. Lue käyttämiesi suojavarusteiden ja muiden varusteiden 
esitteiden tiedot huolellisesti!

Haluaisimme kiinnittää huomiosi informatiiviseen tekniseen raporttiin CEN/TR 14560:2018, 
joka koskee palontorjujaa suojaavien vaatteiden valintaa, käyttöä, puhdistusta ja huoltoa. 



Oikean koon valinta

Tässä käyttöohjeessa rajoitamme tiedot alla olevaan kokotaulukkoon (vastaavan käyttä-
jän kehon mitat millimetreinä). Sioenilta on saatavissa myös kokeilusetti ja siihen liittyviä 
neuvoja. 

Optimaalisen suojauksen saavuttamiseksi käyttäjän tulee 
noudattaa seuraavia ohjeita tarkasti:
1.	 Varmista, että vaatteen koko on sinulle sopiva. 
2.	 Palontorjuntavaatteiden ei pitäisi ”tarttua” kehoosi;
3.	 Vaatteet voivat olla hieman leveämmät, koska jokainen 

ilmakerros parantaa eristystä.
 
A = Vyötärön ympärysmitta / B = Rinnanympärys /  
C = Kehon koko pituus

B

C
A

Pääasialliset koot (leveys) Pääasialliset koot (pituus)

Koko Takki  
rinnanympärys  

(cm)

Housut 
 vyötärön 

ympärysmitta 
 (cm)

Koko Korkeus 
 (cm)

XS 78 - 86 66 - 74 Erityisen lyhyt 156 - 164

S 86 - 94 74 - 82 Lyhyt 164 - 172

M 94 - 102 82 - 90 Keskikokoinen 172 - 180

L 102 - 110 90 - 98 Pitkä 180 - 188

XL 110 - 118 98 - 106 Erityisen pitkä 188 - 196

2XL 118 - 129 106 - 117

3XL 129 - 141 117 - 129

4XL 141 - 153 129 - 141

5XL 153 - 165 141 - 153

Huomio: Myös muita vaatekohtaisia kokotaulukoita voidaan käyttää.

Perusta ensimmäinen sovituskertasi takin osalta rinnanympärykseesi ja sitten kehon pituu-
teen; ja housujen osalta ensin vyötärönympärykseen ja sitten kehon pituuteen.

Voit tarvittaessa kokeilla toisella sovituskerralla leveämpää/kapeampaa ja/tai pidempää/
lyhyempää kokoa. Tarkista myös olkaimien pituus. Olkaimen pituus muuttuu asteittain koon 
mukaan. On tärkeää, että takaosa - joustavan säädön säätämisen jälkeen - on oikeassa ja 
mukavassa asennossa.

Varmista, että suojavarusteet (takki, housut, saappaat, käsineet jne.) peittävät kehosi ko-



konaan paikallaan ollessasi ja liikkuessasi. Seisoessasi takin ja housujen tulisi ihanteellisesti 
limittyä noin 30 cm. Muutama kevyt harjoitus (esim. kädet pään päälle, eteenpäin kumar-
rus) osoittavat selkeästi, sopiiko vaate täydellisesti. Käsiä nostaessa on tärkeää kiinnittää 
huomiota hihan pituuteen ja takin ja housujen limittymiseen; eteenpäin kumarrettaessa on 
erityisen tärkeää tarkistaa takin ja housujen limittyvyys. 

Käyttöönotto

Tätä suojavarustetta Cat. III saa käyttää ainoastaan sellaiset käyttäjät, jotka ovat saaneet 
tarvittavan koulutuksen ja ohjeistuksen tämän vaatteen käyttämiseen erilaisissa (usein 
vaarallisissa) tehtävissä. 

Käyttäjälle tulee myös antaa tietoja muista hänen käyttämistään suojavarusteista liittyen 
hänelle määrättyyn tehtävään sekä näiden suojavarusteiden käyttörajoituksista esimerkiksi 
tapauksessa, jossa vaatteelle roiskahtaa vahingossa kemikaalia tai palavaa nestettä, jolloin 
vaate tai vaatteet tulee välittömästi riisua ja sen jälkeen puhdistaa tai poistaa käytöstä 
(katso alta).

Tarkasta vaate vastaanotettaessa. Lue käyttöohje.

Housut

1.	 Kiinnitä ergonomisesti muotoillut, irrotettavat polvisuojat, mikäli ne on toimitettu 
erikseen.

2.	 Kiinnitä hihnat asianmukaisesti. Paina tarrakiinnitystä tiukasti. Säädä se oikean pi-
tuiseksi edessä olevilla soljilla.

3.	 Käyttöönoton jälkeen housut taitellaan normaalisti palontorjujan saappaiden päälle, 



jotta saappaat ovat ”lähtövalmiit” ja housut voidaan vetää helposti ylös. Toisin sa-
noen tarkoitus ei ole, että palontorjuja laittaa housut jalkaan siten, että saappaat 
tulevat housujen läpi.

4.	 Vedä housut vyötärön korkeudelle, sulje ne, vedä olkaimet olkapäiden yli ja säädä 
ne varmistaen, että takana oleva olkapääkappale on oikealla paikallaan. Tarkista, 
että housujen vyötärö on oman vyötärösi kohdalla (säädettävissä), jotta liikkuminen 
on optimaalista.

5.	 Housujen helman tulisi olla tarpeeksi matala jalkojen suojaamiseksi alas asti. Pue 
sitten inverventiotakki.

Takki

1.	 Takki puetaan housujen päälle ja vetoketjut suljetaan. Kaikki sulkijat kiristetään, 
erityisesti kaulan ympäriltä. Aseta kaulus pystyyn. 

2.	 Takissa saattaa olla paniikinestovetoketju, joka tarkoittaa, että jos takki tarvitsee 
riisua todella nopeasti (esim. turvallisessa ympäristössä vaarallisen kontaminaation 
jälkeen tai lieskahdusonnettomuudesta pelastumisen jälkeen), vetoketjua tarvitsee 
vain vetää hieman ylöspäin tai vetää vetoketjua (joka sulkeutuu ylhäältä). Tämän 
tuloksena takki avautuu heti kokonaan ja käyttäjä voi heittää takin lattialle. Jotta 
takkia voidaan käyttää uudelleen (ja sulkea se normaalisti), varmista, että vetoket-
jun sulkija on täysin avautuneen takin alaosassa. 

3.	 Tarkasta muut suojavarusteet niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Varmista, että tak-
ki on yhteensopiva käsineiden kanssa. Lyhyitä käsineitä käytetään hihan sisällä ja 
kiinnitetään hihansuuhun. Pitkiä käsineitä käytettäessä hihansuu kiristetään ensin ja 
sitten käsineet säädetään hihan päälle.

4.	 Juuri ennen rakennukseen astumista interventiotilanteessa vastuuhenkilö tarkastaa, 
onko interventiovaatteet puettu oikein, suljettu ja sovitettu käsineiden, kaulan ja 
kasvomaskin jne. ympärille, ja että paineilmasylinteriin tulee painetta. Varmista eri-
tyisesti, että vaatteet peittävät koko kehon, ja tarkista kaikki kiristykset. 

5.	 Varmista, että tarrakiinnitys on aina kiinni ja täysin peitetty.
6.	 Pese vaatteet jokaisen suuremman intervention jälkeen tai kaikkien sellaisten tilan-

teiden jälkeen, joihin liittyy mahdollisesti haitallisia aineita, kuten kemikaaleja tai 
syttyviä tuotteita, veriperäisiä patogeeneja, runsasta savua/nokea jne.

Tarkastus

Käyttäessäsi vaatetta, tarkista kukin kerros silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa 
(pesun tai huollon jälkeen tai rankan intervention tai harjoituksen jälkeen, tai vähintään 
3-6 kuukauden välein riippuen käytön määrästä) ja tarkista tuote näkyvien esim. mekaanis-
ten / kuumuuden aiheuttamien / kemikaalien (reiät, halkeamat, palojäljet, kulumat jne.) 
vahinkojen varalta. Myös lisävarusteiden, kuten lankarullan, vetoketjujen, heijastinnauho-
jen, tarrakiinnityksen jne. eheys tulee aina tarkastaa. Kaikki ulkoisessa kankaassa tapahtu-
vat muutokset (vauriot, väri, notkeus jne.) vaativat huolellisen tarkastuksen.

Sekä takissa että housuissa on tarkastusaukot, joiden kautta voidaan tarkistaa jokaisen 
kerroksen eheys. Mikäli et ole varma, soveltuuko vaate edelleen interventiokäyttöön, ota 
yhteyttä vaatevastaavaasi, joka tekee päätöksen korjaamisesta tai korvaamisesta.

Tarkastusaukkojen tulee olla suljettuna vaatteen normaalin käytön aikana!

Mikäli vaatetta ei ole käytetty systemaattisessa, hallitussa sisäisessä tai ulkoisessa puhdis-



tuksessa, huollossa tai korjauksessa, kouluttamamme (valmistaja) paloaseman vaatevastaa-
van tulee tarkastaa interventiovaate vähintään kerran vuodessa.

Mikäli vaatteesi vaatii korjausta, ilmoita vastaavalle henkilölle, jotta hän voi hoitaa tar-
vittavat järjestelyt.

Käytöstäpoisto

Vaate tulee poistaa käytöstä:
•	 jokaisen selkeän hajoamisen, liiallisen kulumisen, yhden tai useamman kerroksen hiil-

tymisen jälkeen tai muuta hajoamista havaittaessa
•	 korjauskelvottoman kriittisen tai vakavan vian tapauksessa (esim. viallinen vetoketju, 

korjauskelvottomat halkeamat materiaalin rakenteessa jne.)

Päätöksen käytöstäpoistosta ja siihen liittyvistä toimista tekee pätevä vastuussa oleva 
henkilö.

Puhdistus ja huolto

Palontorjujan interventiovaatteet koostuvat luonnostaan liekkejä hidastavista kankaista. 
Tietyt käsittelyt voivat kuitenkin vaikuttaa tähän ominaisuuteen haitallisesti. Syttyvä lika, 
kuten öljy, rasva, pöly ja kemikaalit, voivat heikentää liekkejä hidastavia ominaisuuksia 
sekä antistaattisia ominaisuuksia.

Vaatteen säännöllinen huolto on tarpeen käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi ja vaat-
teen eliniän pidentämiseksi. Pese vaate jokaisen isomman intervention, kuten palontor-
junnan jälkeen, tai jokaisen sellaisen tilanteen jälkeen, jossa se on ollut kosketuksissa 
mahdollisesti haitallisiin aineisiin, kuten kemikaalituotteisiin.
Huollettaessa interventiovaatteet käsitellään erillään muunlaisista vaatteista.

Tärkeitä huomioita:
1.	 On tärkeää, että likaantumisen ja/tai intervention tyyppi ilmoitetaan pesulalle, 

jotta he voivat ottaa ne huomioon pesuprosessin aikana. Ristikontaminaatiota tu-
lee välttää ennen vaatteiden pesua, sen aikana ja sen jälkeen. Likaisia vaatteita ei 
tule säilyttää samassa huoneessa puhtaiden kanssa (syy: lika voi olla räjähdysherk-
kää, osittain räjähdysherkkää tai vakaata). Pesun aikana erittäin likaantuneet vaat-
teet tulee erotella vähemmän likaantuneista vaatteista (esim. poolopaita, virka-asu, 
kypäräpipo jne.; → alusvaatteita ei voi pestä palontorjuntavaatteiden kanssa)

2.	 Interventiovaatteiden huollon aikana pesu- ja kuivauslämpötila, pehmeän veden 
käyttö esipesun ja pesun aikana, happamuusrajojen puitteissa pysyminen (pH vähin-
tään 4 ja enintään 9), ovat erittäin tärkeitä värin säilyttämisen kannalta. Kova vesi 
vaikuttaa käänteisesti lian poistamiseen. Kovassa vedessä olevat mineraalisuolat voi-
vat jättää liukenemattomia partikkeleita kankaan pintaan, joka heikentää vaatteen 
liekkejä hidastavia ominaisuuksia.

Kaikki vaatteen sulkijat (vetoketju ja tarrakiinnitys) tulee sulkea tai peittää ennen pesua. 
Ne saattavat hangata kangasta vasten. Kaikki sulkijat on palautettava alkuperäiseen kun-
toonsa hankauspisteiden välttämiseksi. Kaikki taskut tulee tyhjentää ja irralliset esineet 
poistaa.



Huuhteluaineet vaikuttavat negatiivisesti vaatteen laatuun (kankaat ja varusteet), eikä 
niitä siksi tule käyttää.

Pesukoneen oikea lataus varmistaa optimaalisen puhdistuksen ja mahdollisimman pienen 
mekaanisen vaikutuksen vaatteeseen. Suositeltu lataus on 50-60 %. Suuremmalla latauk-
sella lika ei poistu riittävästi ja vaate saattaa kurtistua pysyvästi. Pienemmällä latauksella 
mekaaninen vaikutus on suurempi, jolloin pinta kuluu enemmän.
Avorakenteisen pesukoneen käyttöä suositellaan. Jatkuvan linjapesurin käyttöä ei suosi-
tella.

Interventiovaatteiden huuhtelu pesun jälkeen on erittäin tärkeää kaikkien pesuaine- ja tuo-
tejäämien poistamiseksi. Huuhteluun tulee käyttää riittävästi vettä.
Ulkoisen kankaan pinta käsitellään vettä ja öljyä hylkivällä tuotteella. Tuotteen vaikutukset 
heikkenevät kuitenkin käytön ja huollon aikana. Organisatorisista ja logistisista syistä suo-
sittelemme uusimaan käsittelyn jokaisen pesun yhteydessä. Tämä varmistaa, että vaatteesi 
hylkii vettä ja öljyä optimaalisesti jokaisen pesun jälkeen. Tämän käsittelyn jälkeen tulee 
suorittaa lämpökäsittely (katso oikea lämpötila käytetystä fluorihiilituotteesta) fluorihiili-
pinnan aktivoimiseksi.
Yksinkertainen testi voi osoittaa, onko uudelleenkäsittely suoritettu asianmukaisesti: tippa 
vettä kankaan ulkopintaan. Mikäli pisarat imeytyvät kankaaseen heti, fluorihiilin määrä ei 
ole riittävä. Mikäli kangas hylkii vettä hyvin, pisarat kuoriutuvat pois kankaan ulkopinnasta.
Mikäli interventiovaate on joutunut kosketuksiin asbestin kanssa, vaate tulee huuhdella 
ruiskusuihkulla laitoksesta poistuessa ennen hengityssuojaimien poistamista. Vaate tulee 
harjata hanavedellä kiinnittäen erityistä huomiota saumoihin, taskuihin, kaulukseen, auk-
koihin, käsineisiin ja saappaisiin.
Ulkoinen vaate riisutaan avun kanssa hengityssuojaimien ollessa edelleen käytössä. Sen 
jälkeen käydään kädenlämpöisessä suihkussa. Vasta silloin paineilmayksikkö poistetaan ja 
riisutaan. Saatavilla tulee olla varavaatteet.
Vältä aina kontaminoituja vaatteita saapuessasi paloasemalle tai kasarmille ilman asianmu-
kaisia pakkauksia! Kontaminoituneet vaatteet tulee pakata ilmatiiviiseen pakettiin ja kir-
joittaa päälle ”sisältää asbestikuituja”. Noudata paikallisia turvasäädöksiä. Vaatteet tulee 
sitten pestä erikseen (!) valvotuissa olosuhteissa ilman ristikontaminaatiota, ja noudattaa 
tarvittavia turvatoimenpiteitä manipuloinnin ja ympäristön kannalta.

Huomio: Vakavan kontaminaation tapauksessa voidaan harkita vaarallisia aineita koskevaa 
prosessia dekontaminaatioprosessin lisäksi.

Mikäli näet tämän logon interventiovaatteissasi,
se sisältää integroidun RFID-tunnisteen
Tällä tavalla voidaan jäljittää vaatteita RFID-tunnisteilla ja valvoa logistisia 
ongelmia, kuten vaatteen logistiikkaketjua tuotannosta valmistajalle ja sen 
elinkaaren loppuun, ja esimerkiksi huollon rekisteröintejä
Oletuksena käytämme UHF RFID-tunnistetta, mutta se voidaan myös vaihtaa 
toiseen tyyppiin (oikea-aikaisella) konsultaatiolla.

Ylläpito-ohjeet

Suurin sallittu lämpötila: 60°C
Mikäli lika on tiukasti kiinni, on suositeltavaa pestä vaate uudelleen pesuohjel-
malla. 

60°



Vaatteet saattavat kontaminoitua palontorjunnassa. 
Tällaisille vaatteille suositellaan seuraavaa: 

•	 Esipesu;
•	 Riittävän pitkä pesu (vähintään 30 minuuttia) ja
•	 Useita huuhteluita (vähintään 3).

Klooripohjaisten valkaisuaineiden käyttö ei ole sallittua.

Nämä tuotteet vaikuttavat väriin ja heikentävät lisäksi kankaita.

Interventiovaatteet voidaan kuivata kuivausrummussa tai kuivauskaapissa.

•	 Kuivaus kuivausrummussa:  
Interventiovaatteet tulisi mieluiten kuivata kuivausrummussa, jossa on 
jäännöskosteuspitoisuuden mittaus. Vaate kannattaa kääntää nurinpäin. 
Jäännöskosteuden saavutettua 15-20 % vaate käännetään takaisin oikein 
päin (ulkokangas ulkopuolelle) optimaalisen kuivumisen ja fluorihiilen 
hyvän aktivoitumisen varmistamiseksi.  
Vettä hylkivän tuotteen aktivointi: pesuprosessin aikana suoritettavan 
vettä hylkivän käsittelyn jälkeen tulee suorittaa kuivaus 80°C:ssa 
polymerisaation aktivoimiseksi. Tätä lämpötilaa ei saa ylittää. On erittäin 
suositeltavaa suorittaa pesuainetestauksia ja ohjelman muutoksia 
tarvittaessa.

•	 Kuivaus kuivauskaapissa (tai ripustuskuivaus):  
Kuivauskaapin käyttö (ripustuskuivaus) on sallittua. Tämä kuivaustapa 
pienentää vaatteeseen kohdistuvaa mekaanista vaikutusta.  
Vettä hylkivän tuotteen aktivointi: suorita kuivauksen lopussa 30 minuutin 
uudelleenaktivointivaihe enintään 75°C:een lämpötilassa. Tämä varmis-
taa, että fluorihiilikäsittely aktivoituu kokonaan.

•	 Kuivaustunnelissa kuivaaminen ei ole sallittua (liian korkea lämpö-
tila!).

Interventiovaatteet voidaan silittää enintään 110°C:een lämpötilassa. Koske-
tusta heijastinnauhoihin uv-valossa loistaviin nauhoihin ja muihin lisävarusteisiin 
tulee välttää.

Interventiovaatteiden kuivapesua ei suositella. Voit halutessasi ottaa meihin 
yhteyttä saadaksesi lisätietoja. Tietyissä malleissa tämä ei yksinkertaisesti 
ole sallittu. 
 
Tarkista ammattiturvallisuutta ja hygieniaa koskevat ohjeistukset paloase-
maltasi.



Ammattihuollon ohjeet

1.	 Rutiinipesu

Askel Aika 
 (min)

Lämpötila 
 (°C)

Taso Pesuaine pH

Lataus 60% (+/- 5%)

Esipesu 10 60 1:5 Enint.
Tuote 1(*) 10 
ml/kg
Tuote 2 (*)
4 ml/kg

Enint. 7-9

Valutus 1

Pääpesu 15 60 1:5 Enint.
Tuote 1*:
15 ml/kg
Tuote 2*:
2 ml/kg

Enint. 7-9

Valutus 1

1. huuhtelu 3 Kylmä 1:7

Valutus 1

2. huuhtelu 3 Kylmä 1:7

Valutus 1

3. huuhtelu 3 Kylmä 1:7

Valutus 1

Neutralisointi 3 40 Tuote 3*: 
1-2 ml/kg

6-7

Valutus 1

Käsittely  
(vettä hylkivä)

3 40 1:4 Tuote 3*: 
1-2 ml/kg

4-5

Käsittely  
(vettä hylkivä)

15 40 1:4 Tuote 4*: 
20 ml/kg

4-5

Linkous + väliaika 2

Linkous (550 rpm) 5



2.	 Erittäin huolellinen pesu (runsas lika)

Askel Aika 
 (min)

Lämpötila 
 (°C)

Taso Pesuaine pH

Lataus 50% (+/- 5%)

Esipesu 15 60 1:6 Tuote 1
10 ml/kg
Tuote 2
6 ml/kg

Enint. 7-9

Valutus 1

Pääpesu 30 60 1:5 Tuote 1:
20 ml/kg
Tuote 2:
4 ml/kg

Enint. 7-9

Valutus 1

1. huuhtelu 3 Kylmä 1:7

Valutus 1

2. huuhtelu 3 Kylmä 1:7

Valutus 1

3. huuhtelu 3 Kylmä 1:7

Valutus 1

Neutralisointi 3 40 Tuote 3: 
1-2 ml/kg

6-7

Valutus 1

Käsittely  
(vettä hylkivä)

3 40 1:4 Tuote 3: 
1-2 ml/kg

4-5

Käsittely  
(vettä hylkivä)

15 40 1:4 Tuote 4: 
20 ml/kg

4-5

Linkous + väliaika 2

Linkous (550 rpm) 5

Pesu suoritetaan pehmeällä vedellä: °F = 0-7 ; °D = 0-4.



Seuraavat tuotteet on testattu ylläolevalla prosessilla ja niiden on todettu johtavan hyviin 
tuloksiin. Erittäin huolellisessa pesussa olemme testanneet ainoastaan Ecolab-tuotteita.

Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 = 
fluorihiilivii-
meistely

Ecolab Turbo Usona Triplex  
Energy Plus

Acid Saprit  
Protect Plus

(*) Mikäli käytät muita pesuaineita, pitoisuudet vaihtelevat ja pesuaineiden tai 
pesukoneesi toimittaja voi antaa sinulle neuvoja vastaavista tuotteista ja menetelmistä. 
”Rutiinipesun” osalta tämä sisältää: 

Tuote 1 Tuote 2 Tuote 4

Kreussler Derval Rent Derval Protec Hydrob FC

Christeyns Selox Micran Mulan Natural Free Osmafin Aquablok Plus

(**) Pesukoneen tyypistä ja rummun kapasiteetista riippuen tätä arvoa saatetaan joutua 
muuttamaan. Tiedoksi: jotkut pesukonevalmistajat ilmoittavat linkousnopeuden ”G-ker-
toimella”.

Huomio:

Tutkimus erittäin huolellisen pesuprosessin mikrobiologisesta eliminaatiotekijästä “pe-
suprosessin mikrobiologisen eliminaatiotekijän DES-tekijä (SN 175368) - testiorganismi: 
Enterococcus faecium” vahvistaa eliminaatiotekijän 106.

Takuu, että vaate on hygieenisesti puhdas - erityisesti erittäin huolellisessa pesupro-
sessissa on riittävä bakteereja tappava kapasiteetti - että bakteereja tappava määrä 
106 on saavutettu. Huomio = vain mainitussa pesumenetelmässä (45 minuuttia 60°C:een 
lämpötilassa)

Results Des-infection Controller KT4-6

Testorganism: Enterococcus faecium Serial number : 175368

Data process

Date measurement: 26-07-2018

Machine: WE 10 Primus

Program: 59°



Results per starting value (kve/cm2)

103 104 105 106

Killing factor : 106

Remark: *Firefighter turnout gear High Care.

Saadaksesi lisää tietoa huolto-ohjeista, turvallisista korjausmenetelmistä ja hävittämisestä, 
ota yhteyttä Sioen-jälleenmyyjään.

EN 1149-5:2018
Sähköstaattinen, maadoitetussa järjestelmässä käytettävä suojavaa-
tetus, joka suojaa staattisten kipinöiden aiheuttamalta palovaaralta 
räjähdysherkässä ympäristössä (ATEX-ympäristö; vyöhykkeet 1, 2, 
20, 21 ja 22, joissa pienin syttymisenergia ei ole alle 0,016 mJ).

Suojavaatetus viitteellä AS
Tämä suojavaruste on osa täysin antistaattista ja maadoitettua järjestelmää. Antistaattinen 
suojavaatetus voi koostua yhdestä osasta (suojahaalarit) tai useasta vaatekappaleesta (tak-
ki, housut, liivi jne.). Sen tulee aina täydellisesti peittää kaikki standardia mukailematto-
mat (ei staattisesti dissipatiiviset) materiaalit (esim. alusvaatetus) (myös liikkuessa, kumar-
tuessa jne.), ja osien tulee mennä riittävästi päällekkäin (esim. takki/housut-yhdistelmä). 
Esimerkiksi EN 1149-5-yhteensopivan näkyvyyttä edistävän liivin tai lämpöliivin tulee olla 
puettuna muiden antistaattisten vaatekappaleiden päälle. Antistaattiset ominaisuudet tu-
lee olla vain monikerrosvaatetuksen päällimmäisellä kerroksella.

Tämän suojavarusteen käyttäjän on oltava jatkuvasti maadoitettuna elektrostaattisen va-
rauksen purkautumiseksi. Käyttäjän sähköä johtavan kankaan ja sähköä johtavien jalkinei-
den tulee tästä syystä olla yhteydessä (EN 20344). Käyttäjän ja maan välisen resistanssin 
tulee olla alle 108 Ω (varo eristettyjä tai hyvin likaisia lattioita). Antistaattisia ominaisuuksia 
ei voida taata tilanteissa, joissa työskennellään eristävien jalkineiden käyttöä vaativien 
sähköjärjestelmien parissa.

Tämä asuste on puettava päälle ennen ATEX-ympäristöön menoa. Se tulee sulkea kauttaal-
taan, ja kiristysosien (esim. hihansuissa) tulee olla säädettynä niin, että syntyy riittävä 
yhteys käyttäjän ihoon tai sähköä johtavaan alusvaatetukseen. Tarranauhakiinnitysten mo-
lempien osien tulee olla täydellisesti toistensa päällä ja ne tulee painaa yhteen tiukasti. 
Vaatetusta ei saa avata eikä poistaa ATEX-ympäristössä, eikä irrotettavia osia (esim. nimi-
kyltit, olkasuojat jne.) saa irrottaa vaatteesta.

Kaikki sähköä johtavat metalliosat on kokonaan peitettävä antistaattisella materiaalilla 
(esim. metallisolkista vyötä ei saa käyttää vyölenkeillä varustetuissa housuissa, ellei takki 
peitä sitä).

Antistaattista vaatetusta ei saa käyttää korkeahappisessa ympäristössä ilman vastaavan 
työsuojeluinsinöörin etukäteen antamaa lupaa! Sähköstaattiset ominaisuudet voivat hei-

EN 1149-5



ketä käytön aikana ja puhdistuksen, likaantumisen jne. vuoksi. Tyylimuutokset eivät ole 
sallittuja.

EN ISO 11612:2015
Suojavaatetus, jossa palosuojaus 
ja suoja teollisuuslämpöä vastaan.

Suojavaatetus viitteellä FAxBxCxDxExFx
Rajoitettu liekin leviäminen: A1: Pintasyttyminen ja/tai A2: alareunan syttyminen.
Rajoitettu liekin leviäminen, jälkiliekin aika ja jälkihehkuaika < 2 s, ei reikien muodostu-
mista, ei liekehtiviä tai sulia roskia.

Tämä standardi määrittää seuraavat lämmönjohto-ominaisuudet (rajat perustuvat toisen 
asteen palovammojen ehkäisemiseen).

Johtuva lämpö 
(liekki) 
HTI24-indeksi

Säteilevä lämpö 
20 kW/m² 
RHTI24-indeksi

Sula 
alumiiniroiske

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

B1 4 s < 10 s C1 7 s < 20 s D1 100g < 200g

B2 10 s < 20 s C2 20 s < 50 s D2 200g < 350g

B3 20 s C3 50 s < 95 s D3 350g

C4 95 s �

Sula 
rautaroiske

Kosketuslämpö 
(250°C)

Min. Max. Min. Max.

E1 60g < 120g F1 5 s < 10 s

E2 120g < 200g F2 10 s < 15 s

E3 200g F3 >15 s

Tätä vaatetusta ei ole tarkoitettu palontorjuntavaatetukseksi! Kyseessä ei ole aluminoitu 
lämpöä heijastava vaatetus!

Jos altistut tulipalolle tai liekeille, pyri mahdollisimman pian etäämmälle liekeistä tai läm-
mön lähteestä. Suojausta ei voida taata vakavan vaurioitumisen jälkeen. Palavista aineista 
(esim. öljy tms.) tai tietyistä kemikaaleista koostuva lika vaatteessa heikentää palosuojaus-
ta. Mikäli käyttäjä altistuu kemikaaleille tai palaville nesteille, työtilasta on poistuttava 
välittömästi ja vaate on otettava pois päältä, niin etteivät nesteet pääse kontaktiin ihon 
kanssa, ja pestävä tai poistettava käytöstä.

EN ISO 11612
a b c d e f



Mikäli käyttäjä altistuu sulalle metallille, työtilasta on poistuttava välittömästi ja vaate 
on otettava pois päältä. Mikäli vaate on ihoa vasten, kaikilta palovammoilta välttymistä 
ei voida taata! Taskujen läppien ym. on oltava suljettuina, jottei taitteisiin, taskuihin jne. 
pääse kertymään sulaa metallia.

Vain tämän suojavarusteen peittämät alueet ovat suojattuina. Vaatetuksen muodostuksessa 
koko keho on suojattava ainakin EN ISO 11612 -tason suojavarusteilla.

Kun suojaus tehdään kaksiosaiseen ulkoasuun, käyttäjällä on pidettävä ainakin 20 cm limi-
tys, kun tämä yrittää koskettaa seisaaltaan varpaitaan sormenpäillä.

EN 15614:2007
Suojavaatteet maastopalontorjuntaan

Tähän suojavaatteeseen viitataan koodilla WLD
Tämä suojavaate on suunniteltu käytettäväksi pidemmän aikaa tapahtuvassa maastopalon-
torjunnassa ja siihen liittyvissä toimissa. Maastopalontorjunta tapahtuu pääasiassa kesä-
lämpötiloissa useiden tuntien ajan, jona aikana palontorjuja saattaa muodostaa runsaasti 
aineenvaihdunnallista lämpöä. 

Siksi tulisi suorittaa riskienarviointi sen selvittämiseksi, soveltuvatko tämän eurooppalaisen 
standardin kattamat vaatteet aiottuun käyttötarkoitukseen ja oletettuun altistumiseen. 
Tämä eurooppalainen standardi ei kata vaatteita, joita käytetään riskitilanteissa, joissa 
standardin EN 469 mukaiset vaatteet ovat sopivampia, tai joissa on odotettavissa runsasta 
infrapunasäteilyä (EN 1486), eikä tämä eurooppalainen standardi kata vaatteita, jotka suo-
jaavat kemiallisilta, biologisilta tai säteilyvaaroilta. 

Riskienhallinnan tulee sisältää tieto siitä, mitkä lisäsuojavarusteet ovat tarpeen päälle, 
käsille ja jaloille. Jotkut tilanteet saattavat vaatia hengityssuojainten käyttöä.

t1 t2

Tämä suojavaate läpäisi seuraavan säteilytestin (20 kW/m²): 
•	 RHTI24 - RHTI12 = reaktioaika ≥ 4 sekuntia 
•	 RHTI 24 = aika toisen asteen palovammoihin: ≥ 11 sekuntia
•	 RHTI 12 = aika kivun tunteesen (1. asteen palovamma)
•	 Keskimääräinen lämmönsiirtokerroin (TF) ≤ 70 %

EN ISO 15384:2020 (+A1:2021)
Suojavaatteet maastopalontorjuntaan

Tähän suojavaatteeseen viitataan koodilla WLD
Tämä suojavaate on suunniteltu käytettäväksi pidemmän aikaa tapahtuvassa maastopalon-
torjunnassa ja siihen liittyvissä toimissa. Maastopalontorjunta tapahtuu pääasiassa kesä-
lämpötiloissa useiden tuntien ajan, jona aikana palontorjuja saattaa muodostaa runsaasti 

EN ISO 15384



aineenvaihdunnallista lämpöä. 

Siksi tulisi suorittaa riskienarviointi sen selvittämiseksi, soveltuvatko tämän eurooppalaisen 
standardin kattamat vaatteet aiottuun käyttötarkoitukseen ja oletettuun altistumiseen. 
Tämä eurooppalainen standardi ei kata vaatteita, joita käytetään riskitilanteissa, joissa 
standardin EN 469 mukaiset vaatteet ovat sopivampia, tai joissa on odotettavissa runsasta 
infrapunasäteilyä (EN 1486), eikä tämä eurooppalainen standardi kata vaatteita, jotka suo-
jaavat kemiallisilta, biologisilta tai säteilyvaaroilta. 

Riskienhallinnan tulee sisältää tieto siitä, mitkä lisäsuojavarusteet ovat tarpeen päälle, 
käsille ja jaloille. Jotkut tilanteet saattavat vaatia hengityssuojainten käyttöä.

t1 t2

Tämä suojavaate läpäisi seuraavan säteilytestin (20 kW/m²): 
•	 RHTI24 - RHTI12 = reaktioaika ≥ 4 sekuntia 
•	 RHTI 24 = aika toisen asteen palovammoihin: ≥ 11 sekuntia
•	 RHTI 12 = aika kivun tunteesen (1. asteen palovamma)
•	 Keskimääräinen lämmönsiirtokerroin (TF) ≤ 70 %

EN 16689:2017
Palontorjujien suojavaatteet tekniseen pelastustyöhön

Tähän suojavaatteeseen viitataan koodilla STR
Tekniset pelastustyöt sisältävät ympäristöön liittyvät tehtävät ja toimintaolo-
suhteisiin liittyviä olosuhteita, kuten muun muassa tieliikenteen törmäyksissä ja 
romahtaneissa rakennuksissa tai niiden ympärillä työskenneltäessä, usein pidemmän aikaa 
luonnonkatastrofien jälkeen, ... jossa mekaanisilta riskeiltä, rajoitettu lämpö ja liekit sekä 
näkyvyys ovat tarpeen. Ellei tätä vaatetta käytetä yhdessä muiden asianmukaisten testat-
tujen suojavaatteiden kanssa, se ei sovellu (rakennus) -palontorjuntaan, maastopaloihin tai 
palopelastuksiin, vaarallisten kemikaalien käsittelyyn, moottorisahojen käyttöön ja vesi- ja 
köysipelastukseen.

Tämä suojavaate läpäisi säteilytestin (20 kW/m²):  RHTI24 = aika toisen asteen palovam-
maan: ≥ 7 sekuntia; ja 100°C kosketuslämpötesti vähintään 5 sekunnin aikarajalla.

Mikäli ulkoisen kankaan pinta käsitellään vettä ja öljyä hylkivällä tuotteella (mikä ei ole 
pakollista), tuotteen vaikutukset heikkenevät käytön ja huollon aikana. Organisatorisista ja 
logistisista syistä suosittelemme uusimaan käsittelyn jokaisen pesun yhteydessä. 

Suojaus tarttuvilta (veriperäisiltä) patogeeneiltä ylimääräisellä kerroksella (kalvo) on tä-
män EN-standardin vapaaehtoinen vaatimus. Tarkista, onko vaatteessasi kalvoa. Kun kalvo 
vaurioituu, tätä suojausta ei enää ole.

Yleinen huomio: Vaatteita tulee käyttää täysin suljettuina. Tulipalon tai liekeille altistumi-
sen tapauksessa poista vaate liekeistä/lämmön lähteestä mahdollisimman pian. Suojausta 



ei enää taata vakavan vaurioitumisen jälkeen. Syttyvien materiaalien tai tiettyjen kemi-
kaalien (esim. öljy) jäännökset vaatteessa vaikuttavat negatiivisesti liekkejä rajoittaviin 
ominaisuuksiin. Mikäli vaate kontaminoituu kemikaaleilla tai syttyvillä nesteillä, käyttäjän 
tulee välittömästi poistua työalueelta ja riisua vaate huolellisesti siten, että nesteet eivät 
kosketa ihoa, pestä vaate tai poistaa se käytöstä.

EN 16689:2017: Suojavaate palontorjujille tekniseen pelastustyöhön ja/tai EN 15614:2007 /
EN ISO 15384:2020 (+A1:2021) Suojavaate maastopalontorjuntaan voidaan yhdistää samaan 
vaatteeseen; ja/tai jopa rakennuspalontorjuntavaatteisiin EN 469 luokka Xf1/Xr1 (vain jos 
merkitty lappuun, tarkista lappu).

Yllä oleva vaate voidaan myös yhdistää rakennuspalontorjuntaan sopiviin vaatteisiin EN 469 
luokka Xf2/Xr2 (vain jos tietty yhdistelmä on merkitty lappuun, tarkista lappu).

Yllä mainitut standardit sisältävät tietoja näkyvyydestä. Alla olevassa taulukossa on yleis-
katsaus erilaisten standardien näkyvyysvaatimuksista, joita saatetaan soveltaa tähän suo-
javaatteeseen (tarkistaa lappu):

Pinta  
 heijastava

(yönäkyvyys)

Pinta  
uv-valossa 

loistava  
 (päivänäkyvyys)

Tai haluttu 
yhdistelty 
materiaali

EN 469 liite B (*) ≥ 0,13 m² ≥ 0,20 m² ≥ 0,20 m²

Maastopalontorjunta ≥ 0,13 m² ≥ 0,20 m² ≥ 0,20 m²

Tekninen pelastustyö ≥ 0,13 m² ≥ 0,50 m² -

EN ISO 20471 luokka 1 ≥ 0,10 m² ≥ 0,14 m² ≥ 0,20 m²

EN ISO 20471 luokka 2 ≥ 0,13 m² ≥ 0,50 m² -

EN ISO 20471 luokka 3 ≥ 0,20 m² ≥ 0,80 m² -

* Vapaaehtoinen

Valmistaja:  
Sioen Fire, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie, Belgia 
Puh: +33 (0)4 68 42 35 15 • www.sioenfire.com



E-MAIL: INFO@SIOENAPPAREL.COM  
PHONE: +32 (0)51 740 800 
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