
NÁVOD NA POUŽITIE 
OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY (OOP)

Pred použitím odevu si pozorne preštudujte tento návod. Informácie o vhodnom 
odeve pre vaše konkrétne pracovné zaradenie získate od pracovníka zodpoved-
ného za BOPZ alebo vášho manažéra. Tento návod si odložte. V budúcnosti by ste 
ho mohli potrebovať.

Vyhlásenie o zhode pre tento OOP a ďalšie podrobné pokyny na používanie: 
pozrite si webovú lokalitu http://sio.to/eudoc

Tento odev je v súlade so základnými ustanoveniami európskej smernice 
2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch (OOP) založenej na 
harmonizovaných európskych normách, pričom zodpovedajúce piktogramy 
a triedy ochrany nájdete na štítkoch prišitých na týchto odevoch.

Okrem odevov iba s označením EN 343 alebo EN 14058 alebo EN 13758-2 (a na ktoré 
sa vzťahuje samocertifikácia, s výnimkou Rct  >  0,25  m2 K/W), všetky naše ostatné 
OOP, na ktoré sa vzťahuje tento návod, získali certifikát zo strany Centexbel, 
Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde (Belgicko) – NB 0493. Ak je na pravej strane 
piktogramu CE na prišitom štítku uvedené číslo 0493, znamená to, že ide o OOP kategórie 
III so zložitou konštrukciou, ktorý slúži na ochranu používateľa pred nebezpečenstvom 
úmrtia alebo trvalých zdravotných následkov, a monitoring na zaistenie kvality výrobného 
procesu vykonáva spoločnosť Centexbel.

Tento OOP je v súlade so všeobecnou normou EN ISO 13688:2013 / EN ISO 13688:2013+A1:2021. 
Tento OOP je v súlade s nariadením REACH a neobsahuje látky, ktoré sú v súčasnosti známe 
alergény, karcinogény alebo mutagény. Ako v prípade všetkých OOP, tento výrobok nechráni 
pred všetkými nebezpečenstvami! Preštudujte si konkrétne posúdenie rizík pre vaše pra-
covisko.

Tento OOP sa bude tiež používať v  kombinácii s  inými OOP (vrátane OOP, ktoré nie sú 
odevom). Pri skombinovaní s inými OOP skontrolujte kompatibilitu a  správne použitie 
Prečítajte si tiež príslušné návody ostatných OOP.
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Z hľadiska ochrany pred dažďom, chladom, chemickými látkami, ohňom, teplom atď. je 
zjavné, že vás prostriedok pri vykonávaní činností a pohybov bude chrániť iba na častiach 
tela, ktoré prostriedok zakrýva. Keďže je možné kombinovať rôzne odevy, je potrebné 
zaistiť, aby všetky časti tela boli chránené príslušným stupňom ochrany. 

Upravovanie tohto odevu (bez súhlasu spoločnosti Sioen) je zakázané! Na zabezpečenie 
optimálnej ochrany je potrebné zaistiť všetky upevňovacie prvky.

Nikdy nepoužívajte poškodený odev. Poškodený odev sa musí ihneď vyradiť a buď opraviť, 
alebo vymeniť. Bezodkladne informujte manažéra. Na konci času životnosti sa tento odev 
odovzdá, odvezie a spracuje v kontrolovaných podmienkach (profesionálne služby zberu na 
mechanickú alebo tepelnú recykláciu atď.) v špecializovanom zariadení. Spoločnosť Sioen 
nemá žiadnu povinnosť ani zodpovednosť prevziať OOP na bezpečnú likvidáciu.

Odporúčame využívať služby odbornej starostlivosti (interné alebo externé práčovne). 
Spoločnosť Sioen na vyžiadanie poskytne špecifické pokyny pre priemyselné práčovne. 
Dostupné sú tiež na webovej lokalite spoločnosti Sioen http://sio.to/eudoc. Pokyny pre 
pranie v domácich podmienkach (čo sa tiež môže vzťahovať na priemyselné práčovne!) sú 
uvedené na štítku prišitom na odeve.

Podrobnejšie vysvetlenie týchto symbolov nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sioen 
http://sio.to/eudoc.

Ak potrebujete ďalšie informácie o  pokynoch na starostlivosť, opravách a  spôsoboch 
bezpečnej likvidácie, obráťte sa na predajcu značky Sioen.

Označenie Vysvetlenie

MAX Maximálny (teoretický) počet cyklov čistenia znamená, že po x cyk-
loch čistenia je potrebné vykonať certifikačné testovanie.

Dátum trvanlivosti alebo dátum, po ktorom sa výrobok už nemá 
používať.
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Certifikačné testy vykonané po postupe priemyselného prania 
(pozrite si lokalitu http://sio.to/eudoc).
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Hodnoty zadané v kolónkach A, B, C sú príslušné telesné rozmery 
(v cm), pre ktoré je tento odev vhodný.  
Rôzne tabuľky veľkostí nájdete na našej webovej lokalite 
http://sio.to/eudoc.  
(A: Obvod pása – B: Obvod hrudníka – C: Dĺžka) 



Zabráňte prílišnému znečisteniu odevu. Znečistený odev môže znamenať zníženú ochra-
nu. Chemické látky (vrátane ich dlhodobého účinku na odev z  dôvodu jeho uskladnenia 
v znečistenom stave) môžu znížiť ochranné vlastnosti odevu.

Pri výbere odevu skontrolujte, či má správnu veľkosť a či nie je poškodený.

Všeobecne platí, že odevy je potrebné vyberať tak, aby bolo možné prácu vykonať v po-
hodlí a bez obmedzení.

Sledovateľnosť výroby
Príslušné údaje sú uvedené v spodnej časti štítka.

Pokyny na skladovanie 
Keď odev nepoužívate, skladujte ho v suchej a dobre vetranej miestnosti v nestlačenom 
stave. Zabráňte vystaveniu odevu extrémnym teplotám a priamemu slnečnému svetlu, aby 
sa predišlo zmene farieb. Sťažnosti na zmeny farieb nebudú akceptované.

Spoločnosť Sioen nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v  dôsledku nesprávneho po-
užitia OOP alebo akéhokoľvek použitia, ktoré nie je v úplnom súlade s  vyššie uvedeným 
návodom na použitie.

EN 469:2005 +A1:2006
Ochranné oblečenie (zásahové oblečenie) pre požiarnikov

Koncept tohto obleku je založený na použití viacerých vrstiev:
•	 Vonkajšia vrstva, ktorá chráni proti plameňom a chráni sub-vrstvy  

pred mechanickým a tepelným poškodením, mimo iné.
•	 2. a prípadne 3. vrstva fungujú ako tepelná ochrana a chránia pred popáleninami. V 

prípade oblečenia označeného Y2 je poskytnutá aj vodoodolná/priedušná membrána.

Vysvetľujúce piktogramy 
(Dosiahnuté triedy vášho oblečenia je možné nájsť na prišitom označení.

Ochranné oblečenie s referenciou Xf, Xr, Y, Z  
X Prenos tepla: „Test ohňa“ a „Radiačný test“.

Xf = Oheň (EN 367 / ISO 9151)

Tento test (silný požiar: tepelný tok 80kW/m²) simuluje situáciu, v ktorej je nositeľ obleku 
v priamom kontakte s plameňmi po krátku dobu.

Xf1:Úroveň výkonnosti Xf2: Úroveň výkonnosti

TI24 ≥ 9 s ≥ 13 s

TI24 - TI12 ≥ 3 s ≥ 4 s

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2



•	 TI24 = čas potrebný na zvýšenie teploty  
vo vnútri vesty o 24°(popáleniny2. stupňa).

•	 TI12 = čas potrebný na zvýšenie teploty  
vo vnútri vesty o 12° („prah bolesti“).

•	 TI24 - TI12 indikuje únikový reakčný čas.
HTI 12

12°

24°

HTI 24

 
 
Xr = Sálavé teplo (EN ISO 6942)

Testovací nástroj vydáva silné sálavé teplo (40 kW/m²).

Xr1:  
Úroveň výkonnosti

Xr2: 
Úroveň výkonnosti

IPT24 ≥ 10 s ≥ 18 s

IPT24 - IPT12 ≥ 3 s ≥ 4 s

The test defines:
•	 RHTI24 = 2nd degree of burns
•	 RHTI12 = the sensation of pain

IPT24 - INPT12 indikuje únikový reakčný čas.
t1 t2

Y = Prenikanie vody (EN 20811)

•	 Úroveň Y1 < 20kPa (< 2 metrový vodný stĺp)
•	 Úroveň Y2 < 20kPa (≥ 2 metrový vodný stĺp)

Nepoužívajte odevy, ktoré dosiahli v odolnosti proti prieniku vody úroveň 1, ak existuje 
riziko prieniku vody.

Z = Odolnosť voči vodnej pare (EN 31092)

•	 Úroveň Z1 > 30 m²Pa/W
•	 Úroveň Z2 ≤ 30 m²PaW

Čím menšia je hodnota odolnosti, o to viac potu prenikne oblekom.

Dôležité: Tepelná izolácia môže byť nepriaznivo ovplyvnená prítomnosťou vlhka (pot, 
voda, ...) v zásahovom odeve.

EN 469:2020
Ochranné oblečenie (zásahové oblečenie) pre požiarnikov EN 469

X2

Y2

Z2



Koncept tohto obleku je založený na použití viacerých vrstiev:
•	 Vonkajšia vrstva, ktorá chráni proti plameňom a chráni sub-vrstvy  

pred mechanickým a tepelným poškodením, mimo iné.
•	 2. a prípadne 3. vrstva fungujú ako tepelná ochrana a chránia pred popáleninami. V 

prípade oblečenia označeného Y2 je poskytnutá aj vodoodolná/priedušná membrána.

Vysvetľujúce piktogramy 
(Dosiahnuté triedy vášho oblečenia je možné nájsť na prišitom označení.

Ochranné oblečenie s referenciou X, Y, Z (EN 469 : 2020)  
X Prenos tepla: „Test ohňa“ a „Radiačný test“.

Xf = Oheň (EN 367 / ISO 9151)

Tento test (silný požiar: tepelný tok 80kW/m²) simuluje situáciu, v ktorej je nositeľ obleku 
v priamom kontakte s plameňmi po krátku dobu.

X1:Úroveň výkonnosti X2: Úroveň výkonnosti

TI24 ≥ 9 s ≥ 13 s

TI24 - TI12 ≥ 3 s ≥ 4 s

•	 TI24 = čas potrebný na zvýšenie teploty  
vo vnútri vesty o 24°(popáleniny2. stupňa).

•	 TI12 = čas potrebný na zvýšenie teploty  
vo vnútri vesty o 12° („prah bolesti“).

•	 TI24 - TI12 indikuje únikový reakčný čas.
HTI 12

12°

24°

HTI 24

 
 
Xr = Sálavé teplo (EN ISO 6942)

Testovací nástroj vydáva silné sálavé teplo (40 kW/m²).

X1:  
Úroveň výkonnosti

X2: 
Úroveň výkonnosti

IPT24 ≥ 10 s ≥ 18 s

IPT24 - IPT12 ≥ 3 s ≥ 4 s



The test defines:
•	 RHTI24 = 2nd degree of burns
•	 RHTI12 = the sensation of pain

IPT24 - INPT12 indikuje únikový reakčný čas.
t1 t2

X2 (EN 469:2020) => kontaktné teplo (EN ISO 12127-1, 250°C) ≥ 10 s 

Y = Prenikanie vody (EN 20811)

•	 Úroveň Y1 < 20kPa (< 2 metrový vodný stĺp)
•	 Úroveň Y2 < 20kPa (≥ 2 metrový vodný stĺp)

Nepoužívajte odevy, ktoré dosiahli v odolnosti proti prieniku vody úroveň 1, ak existuje 
riziko prieniku vody.

Z = Odolnosť voči vodnej pare (EN 31092)

•	 Úroveň Z1 > 30 m²Pa/W
•	 Úroveň Z2 ≤ 30 m²PaW

Čím menšia je hodnota odolnosti, o to viac potu prenikne oblekom.

Dôležité: Tepelná izolácia môže byť nepriaznivo ovplyvnená prítomnosťou vlhka (pot, 
voda, ...) v zásahovom odeve.

Obmedzenia

Toto nie je EN 1486 reflexné („aluminizované“) oblečenie pre špecializované požiarnictvo.

Ak nie je EN ISO 20471 označené, P.P.E. Ponúka len bazálnu viditeľnosť v 
súlade s EN 469 Dodatok B s obmedzenou plochou povrchu fluoreskujúceho 
(denná viditeľnosť) a retro-reflexného (nočná viditeľnosť) materiálu (ak sú 
prítomné reflexné pásiky).

Ak hrozí riziko kolízie (zásah na verejnej ceste, atď), musí byť nosené 
dodatočné signalizačné oblečenie v súlade s EN ISO 20471 a musia byť 
splnené miestne predpisy. Dodatočné signalizačné oblečenie nemôže však 
byť nikdy použité pri boji s požiarmi.

Ak má dobrý repellentový finish (viď § Údržba odev), tento odev poskytuje 
len základnú ochranu proti náhodnému postriekaniu tekutými chemikália-
mi (kyselina riedené vo vode alebo bázy a neriskantné chemikálie). Che-
micky kontaminovaný odev musí byť okamžite umytý. Niektoré druhy 
kontaminácie (napr. olej, ...) môžu tiež negatívne ovplyvniť vlastnosti 
zabraňujúce horeniu materiálov. 

Toto nie  je chemický ochranný odev podľa EN 14605 alebo EN 943 !



Tento odev nezabezpečuje vôbec žiadnu ochranu pred rezaním motor-
ových píl, vyslobodzovacích píl alebo kotúčov alebo iného hydraulického 
záchranného náradia. 

Pre ochranu pred motorovými pílami, by sa malo nosiť PPE podľa EN 381 
alebo EN ISO 11393.

Toto P.P.E. nemá elektrickú izoláciu a nie je navrhnuté na používanie pri 
práci na aktívnych elektrikcýh inštaláciách. Aj keď viac vrstvové oblečenie 
by poskytlo základnú ochranu pre tepelnými vplyvmi elektrického oblúka, 
tento odev nedisponujeIEC 61482-2 certifikáciu ochrany proti elektrickým 
oblúkom.
 

Tento odev nemá prirodzený vztlak, a preto nie je nadnášacou pomôckou. 
Existujú EN ISO 12402 certifikované P.P.E. pre prácu vo vode a v jej blíz-
kosti. Je dôležité otestovať kompatibilitu záchrannej vesty s zásahovým 
odevom. Vzduch prítomný v zásahovom oblečení môže narúšať správne 
fungovanie záchrannej vesty.

Tento odev vás neochrání pred rádioaktívnym žiarením. V kombinácii s 
kompletnou sadou P.P.E. (rukavice, požiarnické topánky, prilba, stlačený 
vzduch) a ak správne uzavretou, dá vám veľmi obmedzenú základnú ochra-
nu proti náhodnej obmedzenej rádioaktívnej kontaminácii, ale P.P.E nebo-
lo na tieto účely testované ani certifikované.

Ak označené Y2: membrána tohto odevu bola testovaná na rezistenciu na 
krvou prenášané patogény a nejedná sa o ochranný odev proti biologickým 
látkam (patogény, vírusy, baktérie,... ).

Použitie

Tento odev chráni torzo, krk, ruky (vesta) a nohy (nohavice) požiarnika, ale nie hlavu, 
ruky a chodidlá. Tento odev poskytuje ochranu počas protipožiarnych operácií a podobných 
úkonov, ako je záchranná práca, pomoc pri katastrofách, ... . Tento odev nie je určený na 
poskytovanie ochrany pri chemickom alebo plynovom čistení. 



Dodržiavanie EN 469 platí len ak sú zásahová vesta a nohavice nosené v kombinácii, ak je 
zvolená správna veľkosť (viď § Veľkosti) a ak sú prispôsobiteľné časti správne nastavené 
(viď § Uvedenie do prevádzky).

Ak sú vesta a/elbo nohavice označené len Xf1 a/alebo Xr1, musia byť kombinované so 
správnymi vrstvami odevu (ako je indikované na štítku), aby sa dosiahlo Xf2 a/alebo Xr2! 
(požiarnictvo vo vnútorných priestoroch).

Nositeľ odevu nesmie odev akokoľvek upravovať.

Pri požiarnických zásahoch by mal byť tento odev vždy nosený v kombinácii s iným kom-
patibilným (skontrolujte) P.P.E.: prípadne ohňuvzdorné spodné prádlo, prilba (EN  433), 
vybavenie stlačeného vzduchu a maska, požiarnické rukavice (EN 659), požiarnická obuv 
(EN ISO 20345), ochrana pred pádom (postroj), ak sa pracuje vo výškach, prípadne kukla 
(EN 13911), P3 maska na ústa, .. . Informačné brožúry každého P.P.E a vybavenia, ktoré 
budete používať, si dôkladne prečítajte!

Chceli by sme vám dať do pozornosti informatívnu technickú správu CEN/TR 14560:2018 o 
výbere, použití, čistení a údržbe odevu chrániaceho požiarnika. 

Výber správnej veľkosti

V tejto príručke sa budeme zaoberať len tabuľkou veľkostí nižšie (telesné miery daného 
nositeľa; v mm). V ponuke he tiež skúšobná sada so špecifickými inštrukciami, dostupná 
od Sioen. 

Pre optimálnu ochranu musíte prísne dodržiavať  
nasledujúce pokyny:

1.	 Uistite sa, že veľkosť odevu vám sedí. 
2.	 Požiarnický odev by mal „priliehať“ na telo ;
3.	 Môže byť trochu širší, pretože každá vrstva  
vzduchu napomáha izolácii.

 
A = Obvod pása / B = Obvod hrudníka / C = Celková dĺžka tela

B

C
A



Hlavné veľkosti (šírka) Hlavné veľkosti (Dĺžka)

Veľkosť: Vesta  
obvod hrudníka  

(cm)

Nohavice 
obvod pásu  

(cm)

Veľkosť: Výška 
 (cm)

XS 78 - 86 66 - 74 Extra krátke 156 - 164

S 86 - 94 74 - 82 Krátke 164 - 172

M 94 - 102 82 - 90 Normálne 172 - 180

L 102 - 110 90 - 98 Dlhé 180 - 188

XL 110 - 118 98 - 106 Extra dlhé 188 - 196

2XL 118 - 129 106 - 117

3XL 129 - 141 117 - 129

4XL 141 - 153 129 - 141

5XL 153 - 165 141 - 153

Poznámka: Iné špecifické tabuľky veľkostí môžu byť aplikovateľné.

Sústreďte svoj 1° pokus o obliekanie na hrudník a potom pozdĺž tela pre vestu; a na pásový 
popruh a potom pozdĺž tela pre nohavice. 

Ak je to nutné, môžete vykonať 2° pokus so širšou/užšou a/alebo dlhšou/kratšou veľkosťou. 
Taktiež skontrolujte dĺžku svojich plecníc. Dĺžka plecnice bola označená veľkosťami. Je 
dôležité, aby zadná časť - po nastavení elastickej časti - bola v správnej a pohodlnej pozícii.

Skontrolujte, že P.P.E. (vesta, nohavice, obuv, rukavice, atď.) pokrývajú telo úplne v staci-
onárnej polohe, ako aj pri pohybe. Pri státí by sa mali kabát a nohavice ideálne prekrývať 
dĺžkou 30 cm. Niekoľko jednoduchých cvikov (napr. zdvíhanie rúk nad hlavu, predkláňanie 
sa) jasne ukáže, či odev perfektne sedí. Pri zdvíhaní rúk je dôležité dávať pozor na dĺžku ru-
káva a prekrytie medzi vestou a nohavicami; pri predkláňaní je veľmi dôležité skontrolovať 
prekrytie medzi vestou a nohavicami.



Uvedenie do prevádzky

Toto P.P.E. Kat. III môžu používať len osoby, ktoré absolvovali nutný tréning a boli obozná-
mené s pokynmi nosenia tohto odevu pri rôznych (často nebezpečných) úkonoch. 

Používateľovi musia byť tiež poskytnuté informácie o ostatných nosených P.P.E. pri špecific-
kých úlohách, ktoré sú mu pridelené a informácie o limitoch používania týchto P.P.E. napr. 
v prípade náhodného postriekania odevu chemickými alebo horľavými tekutinami okamžite 
odstráňte odev, ktorý bude následne umytý alebo vyradený z prevádzky (pozrite nižšie).

Odev skontrolujte po prijatí. Prečítajte si príručku.

Nohavice

1.	 Vložte ergonomicky predformované odnímateľné výstuže kolien, ak sú dodané oso-
bitne.

2.	 Nasďte pásy správne. Silne zatlačte na dotykový a uzatvárací upevňovač. Nasatvte 
ho na správnu dlžku použitím skoby vpredu.

3.	 Po uvedení do prevádzky budú nohavice nahrnuté cez požiarnickú obuv tak, aby 
bola obuv „pripravená“ a nohavice bolo možné jednoducho vytiahnuť hore. Inými 
slovami, nohavice nemajú byť vo vnútri topánok.

4.	 Nohavice vytiahnite do výšky pásu, zavrite ich, nasaďte si plecnice na ramená a 
upravte ich, pričom sa ubezpečte, že ramenná časť na chrbte je na správnom mies-
te. Pre optimálny pohyb skontrolujte, či pás nohavíc sedí na váš pás (nastaviteľné 
nastavovacím systémom).

5.	 Lem nohavíc by mal byť dostatočne nízko, aby sa zabezpečila dobrá ochrana dolných 
končatín. Potom si nasaďte zásahovú vestu.

Vesta

1.	 Vesta sa nosí na vrchu nohavíc so zapnutým zipsom. Všetky uzávery sú upevnené, 
hlavne okolo krku. Golier nosťe pozdĺž celého krku. 

2.	 Vesta môže byť vybavená protipanickým zipsom, čo znamená, že ak si ju potrebujete 
dať dole veľmi rýchlo (napr. v bezpečnom prostredí po nebezpečnej kontaminácii 
alebo po záchrannej akcii, kde došlo k preskočeniu iskry,...) stačí, že zips trochu 
potiahnete do hora k uzáveru zipsu (ktorý je na vrchu). Výsledkom je, že vesta sa 
okamžite rozopne a používateľ ju môže zhodiť na zem. Aby ste mohli vestu použiť 
znovu (a normálne ju zapnúť), uistite sa, že zips je úplne otvorený. 



3.	 Skontrolujte iné P.P.E podľa ich manuálu a inštrukčných pokynov. Uistite sa, že vesta 
je kompatibilná s rukavicami. Krátke rukavice sa nosia na vnútornej strane konca 
rukáva a sú upevnené na otvor rukáva. Pri dlhých rukávoch je otvor rukáva najprv 
utiahnutý a potom sú rukavice nastavené cez rukáv.

4.	 Pred vstupom do budovy za účelom interného zásahu skontrolujte veliaca osoba, či 
je zásahový odev správne oblečený, uzavretý a prispôsobený v oblasti rukavíc, krka a 
tvárovej masky, atď. a či je zaznamenávaný tlak vo valci stlačeného vzduchu. Hlavne 
zabezpečte, že odev prekrýva celé telo a skontrolujte všetky upevnenia. 

5.	 Uistite sa, že dotykových a uzatvárací upínač je vždy zavretý a úplne prekrytý.
6.	 Oblečenie umyte po každom väčšom zásahu alebo incidente zahŕňajúcom kontakt s 

potencionálne škodlivými látkami, ako chemické a horľavé výrobky, patogény prená-
šané krvou, dym/sadze.  .

Inšpekcia

Ako nositeľ vizuálne skontrolujte každú vrstvu pred každým opätovným použitím (po praní 
alebo údržbe alebo po ťažkom zásahu alebo cvičení alebo minimálne v intervale 3 až 6 
mesiacov v závislosti od intenzity používania), aby ste skontrolovali, či sa nevyskytlo žiadne 
viditeľné poškodenie v dôsledku mechanickej / tepelne / chemickej aktivity (diery, štrbiny, 
prepáleniny, obrúsenie, atď.). Integrita príslušenstva musí byť tiež overená, ako napríklad 
šijacia niť, zipsy, retro-reflexné pásiky, dotykový a zatvárací zips, .... . Akékoľvek pozme-
nenie vonkajšej látky (poškodenie, farba, pružnosť, atď.) vyžaduje dôkladnú prehliadku.

Vesta aj nohavice majú inšpekčné otvory, ktoré dovoľujú skontrolovať integritu každej vrs-
tvy. Ak si nie ste istý, ktorý odev je vhodný pre zásahy, kontaktujte osobu zodpovednú za 
váš odev, ktorá rozhodne, či je treba odev opraviť alebo vymeniť.

Počas normálneho používania oblečenia musia byť tieto inšpekčné otvory zatvorené!

Ak nebolo oblečenie zahrnuté v systematickom, kontrolovanom internom alebo externom 
čistení, údržbe alebo oprave musí osoba zodpovedná za odevy hasičského zboru, ktorá je 
nami trénovaná, skontrolovať zásahový odev minimálne raz za rok.

Ak váš odev vyžaduje opravu, informujte vedúcu osobu, aby mohla vykonať potrebné opat-
renia.

Vyraďovanie

Odev musí byť vylúčený z prevádzky:
•	 po každej degradácii, prílišnom znosení, po karbonizácii jednej alebo viacerých 

vrstiev, alebo ak si všimnete inú degradáciu
•	 V prípade neopraviteľného kritického alebo vážneho poškodenia (napr. chybný zips, 

neopraviteľné prasknutia v štruktúre materiálu, atď.)

Rozhodnutie o vyraďovaní a tomu zodpovedajúci čin musia byť vykonané kvalifikovanou 
osobou.



Čistenie a údržba

Zásahové požiarnické oblečenie je tvorené primárne látkami zabraňujúcimi ohňu. Táto 
vlastnosť však môže byť nepriaznivo ovplyvnená istými typmi ošetrovania. Horľavé nečisto-
ty, ako olej, mazadlo, prach a chemikálie, môžu zredukovať vlastnosť vlastnosť zabraňovať 
ohňu ako aj antistatické vlastnosti.

Pravidelná údržba odevu je nutná na garantovanie bezpečnosti nosiča odevu a na zvýšenie 
životnosti odevu. Odev vyperte po každom zásahu, ako hasenie, alebo vždy, keď došlo ku 
kontaktu s potencionálne nebezepčnými látkami, ako sú chemikálie.
Počas údržby, sa so zásahovým oblečením zaobchádza osobitne mimo iné typy oblečenia.

Dôležité upozornenia:
1.	 Je dôležité, aby bol typ znečistenia a/alebo typ zásahu oznámený čistiarňam, 

aby to mohli vziať do úvahy v priebehu pracieho procesu. Krížovej kontaminácii 
je nutné sa vyhnúť počas všetkých krokov pred, počas a po praní odevu. Špinavé 
oblečenie sa nesmie nachádzať v rovnakej miestnosti ako čisté oblečenie (dôvod: 
nečistoty môžu byť prchavé, stredne prchavé alebo neprchavé): Počas prania musí 
byť vysoko znečistený odev oddelený od menej znečisteného (napr pólo, staničný 
odev, kukla, atď.; →spodné prádlo nesmie byť prané spolu so zásahovým oblečením)

2.	 Počas údržby zásahového odevu sú pre maximálne zachovanie farby dôležité pracia 
a sušiaca teplota, použitie mäkkej vody, ktorá nepresahuje limity kyslosti (mínus pH 
4 a max pH 9) počas predprania a hlavného prania. Tvrdá voda má opačný účinok na 
odstraňovanie nečistôt. Minerálne soli vyskytujúce sa v tvrdej vode môžu zachytávať 
nerozpustné častice na povrchu látky a redukovať ohňuvzdornosť odevu.

Pred praním musia byť všetky otvory (zips a dotykový a zatvárací uzáver) zavreté alebo 
prekryté. Majú abrazívny účinok na povrch tkaniny. Všetky stiahnutia musia byť vrátené do 
ich pôvodného stavu, aby sa predišlo ošúchaniu. Všetky vrecká musia byť vyprázdnené a 
odnímateľné príslušenstvo odstránené.

Zmäkčovače látky majú negatívny vplyv na kvalitu oblečenia (látka a príslušenstvo), a preto 
by sa nemali používať.

Správne naplnenie stroja zaisťuje optimálne čistenie a minimálny mechanický dopad na 
odev. Odporúčané naplnenie je 50 až 60%. S vyšším naplnením nemôže byť špina dostatočne 
odstránená a existuje riziko vytvorenia trvalých záhybov. Nižšie naplnenie znamená vyšší 
mechanický účinok, čo vedie k vyššiemu povrchovému opotrebeniu.
Odporúča sa pranie v práčke s predným alebo horným plnením. Pranie v tunelovej práčke 
(CBW) nie je povolené.

 Preplachovanie zásahového oblečenia po praní je veľmi dôležité, aby boli odstránené všet-
ky zvyšky detergentov a výrobkov. Musí to byť vykonané s dostatkom vody.
S povrchom vonkajšej látky sa zaobchádza s vodným a olejovým repelentom. Účinky tohto 
výrobku sa však zmenšujú nosením a údržbou. Z organizačných/logistických dôvodov odpo-
rúčame opätovné ošetrenie pri každom praní. Toto zabezpečí optimálny nános vodného a 
olejového repelentu na odeve po každom praní. Toto ošetrenie musí byť nasledované tepel-
ným ošetrením (pre správnu teplotu = pozrite si pokyny aplikovaný fluorouhlíkový výrobok) 
kvôli aktivácii fluorokarbónového finishu.
Jednoduchý test môže zistiť, či bolo opätovné ošetrenie vykonané správne: kvapka studenej 
vody na vonkajšom povrchu látky. Ak vlákna absorbujú kvapky správne, aplikácia fluorouh-
líka nie je dostatočná. Ak vlákno obsahuje dostatok vodného repelentu, kvapky odpadnú z 



povrchu vonkajšej látky.
Ak prišlo zásahové oblečenie do kontaktu s azbestom, odev musí byť presprejovaný pri 
odchode z nasadenia pred nasadením ochrany dýchacích ciest. Odev by mal byť šúchaný 
vodou z vodovodu, pričom by mal byť dávaný špeciálny dôraz na švy, vrecká, golier, uzávery, 
rukavice a obuv.
Vonkajšia vrstva oblečenia sa dáva dole s pomocou, kým ochrana dýchacích ciest ostáva 
pripojené. Nasleduje vlažná sprcha. Až potom sa dáva dole jednotka stlačeného vzduchu a 
nasleduje ďalšie zobliekanie. Musí byť dostupné náhradné oblečenie.
Vždy sa vyhýbajte kontaminovanému oblečeniu pri vstupovaní do hasičskej zbrojnice bez 
vhodného obalenia! Kontaminované oblečenie musí byť uzavreté vo vzduchotesnom obale 
s označením „obsahuje azbestové vlákna“. Nasledujte miestne špecifické bezpečnostné 
pokyny. Odev by sa mal umývať osobitne (!) v kontrolovaných podmienkach bez krížovej 
kontaminácie s nutnými bezpečnostnými opatreniami pre manipuláciu a prostredie.

Poznámka: V prípade závažnej kontaminácie musí byť zvážená procedúra HazMat (rizikové 
materiály) a tiež dekontaminačná procedúra.

Ak vidíte na svojom zásahovom odeve toto logo,
Súčasťou odevu je integrovaný RFID štítok
Týmto spôsobom je možné odev vypátrať RFID štítkami a logistické problémy 
môžu byť monitorované, ako je logistická reťaz odevu od produkcie u výrobcu 
po koniec životnosti a napríklad registrácia údržby
Štandardne pracujeme s UHF RFID, ale toto je možné prispôsobiť inému typu pod 
podmienkou (včasnej) konzultácie.

Inštrukcie starostlivosti

Maximálna povolená teplota: 60°C
V prípade neodstrániteľnej špiny odporúčame vystaviť odev doplnkovému pra-
ciemu cyklu. 

Po požiarnom zásahu môže byť odev kontaminovaný. 
Pre taký odev je odporúčané: 

•	 Prepranie ;
•	 Dostatočne dlhé hlavné pranie (minimálne 30 minút) a
•	 Viaceré preplachovania (minimálne 3).

Použitie bieliacich prostriedkov na báze chlóru nie je povolené.

Tieto výrobky nebudú mať dopad na farbu, ale oslabia látku.

Zásahový odev je možné sušiť v sušičke alebo v sušiacej skrini.

•	 Sušenie v sušičke:  
Zásahový odev by mal byť prednostne sušený v sušičke s meraním obsahu 
zvyšnej vlhkosti. Najlepšie je otočiť odev na ruby. Pri dosiahnutí 15-20% 

60°



obsahu zvyšnej vlhkosti je potrebné odev otočiť naspäť (vonkajšia 
strana vonku), aby sa zabezpečilo optimálne sušenie a správna aktivácia 
fluorouhlíka.  
Aktivácia vodného repelentu: ošetrenie vodným repelentom, ak je počas 
pracieho procesu zachovaná teplota sušenia 80°C, aby bola zahájená po-
lymerizácia. Táto teplota nesmie byť prekročená. Odporúča sa vykonanie 
detergentových testov a akýchkoľvek modifikácií, ak je to nutné.

•	 Sušenie v sušiacej skrini (alebo sušenie vešaním):  
Použitie sušiacej skrine (sušenie vešaním) je povolené. Spôsob sušenia 
redukuje mechanický vplyv na odev.  
Aktivácia vodného repelentu: na konci sušiaceho procesu zabezpečte 
fázu reaktivácie v dĺžke 30 minút, pri maximálnej teplote 75°C. Toto 
zabezpečuje, že ošetrenie fluorokarbónom je plne účinné.

•	 Sušenie v sušiacom tuneli nie je povolené (príliš vysoká teplota!).

Pri žehlení zásahového odevu nesmie byť prekročená maximálne teplota 
110°C. Je nutné sa vyhnúť akémukoľvek kontaktu s retro-reflexnými a fluores-
kujúcimi pásikmi a iným príslušenstvom.

Neodporúča sa suché čistenie zásahového odevu. Pre špecifické odporúča-
nie nás kontaktujte, ak chcete. Pre niektoré modely, toto nie je dovolené. 
 
 V súvislosti s bezpečnosťou pri práci a hygienickými procedúrami, sa obráťte 
na špecifické inštrukcie v zóne pôsobenia svojho hasičského zboru alebo stanice.



Profesionálne inštrukcie údržby

1.	 Pravidelné pranie

Krok Čas  
(min)

Teplota  
(°C)

Úroveň Detergent pH

Načítavanie 60% (+/- 5%)

Predpranie 10 60 1:5 Maxim.
Výrobok 1(*) 
10 ml/kg
Výrobok 2 (*)
4 ml/kg

7-9 max

Odčerpávanie 1

Hlavné pranie 15 60 1:5 Maxim.
Výrobok 1*:
15 ml/kg
Výrobok 2*:
2 ml/kg

7-9 max

Odčerpávanie 1

1. prepláchnutie 3 Studené 1:7

Odčerpávanie 1

2. prepláchnutie 3 Studené 1:7

Odčerpávanie 1

3. prepláchnutie 3 Studené 1:7

Odčerpávanie 1

Neutralizácia 3 40 Výrobok 3*: 
1-2 ml/kg

6-7

Odčerpávanie 1

Aplikovanie  
(vodný repelent)

3 40 1:4 Výrobok 3*: 
1-2 ml/kg

4-5

Aplikovanie  
(vodný repelent)

15 40 1:4 Výrobok 4*: 
20 ml/kg

4-5

Centrifúga + 
interval

2

Otáčanie (550 rpm) 5



2.	 High Care (vysoká miera nečistôt) pranie

Krok Čas  
(min)

Teplota  
(°C)

Úroveň Detergent pH

Načítavanie 50% (+/- 5%)

Predpranie 15 60 1:6 Výrobok 1
10 ml/kg
Výrobok 2
6 ml/kg

7-9 max

Odčerpávanie 1

Hlavné pranie 30 60 1:5 Výrobok 1:
20 ml/kg
Výrobok 2:
4 ml/kg

7-9 max

Odčerpávanie 1

1. prepláchnutie 3 Studené 1:7

Odčerpávanie 1

2. prepláchnutie 3 Studené 1:7

Odčerpávanie 1

3. prepláchnutie 3 Studené 1:7

Odčerpávanie 1

Neutralizácia 3 40 Výrobok 3: 
1-2 ml/kg

6-7

Odčerpávanie 1

Aplikovanie  
(vodný repelent)

3 40 1:4 Výrobok 3: 
1-2 ml/kg

4-5

Aplikovanie  
(vodný repelent)

15 40 1:4 Výrobok 4: 
20 ml/kg

4-5

Centrifúga + interval 2

Otáčanie (550 rpm) 5

Pranie sa vykonáva mäkkou vodou: °F = 0-7 ; °D = 0-4.



Nasledovné výrobky boli testované vyššie zmieneným procesom a dosiahli dobré výsledky. 
Na High Care boli otestované len výrobky Ecolab.

Výrobok 1 Výrobok 2 Výrobok 3 Výrobok 4 = 
FLC finish

Ecolab Turbo Usona Triplex  
Energy Plus

Kyselina Saprit  
Protect Plus

(*) Ak pracujete s inými detergentmi, koncentrácie sa budú líšiť a váš dodávateľ detergen-
tu alebo práčky vám môže poradiť ohľadne podobných výrobkov a procedúr. Pre „rutina“ 
to zahŕňa: 

Výrobok 1 Výrobok 2 Výrobok 4

Kreussler Derval Rent Derval Protec Hydrob FC

Christeyns Selox Micran Mulan Natural Free Osmafin Aquablok Plus

(**) V závislosti od typu stroja a kapacity bubna môže byť túto hodnotu nutné nastaviť. 
Informačné: Niektorí výrobcovia vyjadrujú rýchlosť otáčnia v „G-faktore“.

Poznámka:

Štúdium mikrobiologického deštrukčného faktoru „High Care“ pracieho procesu s „DES 
ovládačom mikrobiologického eliminačného faktoru pracieho procesu (SN 175368) - 
testovacie organizmy: enterococcus faecium “potvrdzuje eliminačný faktor 106.

Garancia čistoty odevu - hlavne, že prací proces „High Care“ má dostatočnú germicídnu 
kapacitu - že germicídna redukcia 106 bola dosiahnutá. Pozor = platí len pre spomenutý 
prací proces (45 minút pri 60°C)

Results Des-infection Controller KT4-6

Testorganism: Enterococcus faecium Serial number : 175368

Data process

Date measurement: 26-07-2018

Machine: WE 10 Primus

Program: 59°

Results per starting value (kve/cm2)

103 104 105 106



Killing factor : 106

Remark: *Firefighter turnout gear High Care.

Pre viac informácii o inštrukciách údržby, bezpečnostných metódach opravy a zničenia, 
prosím kontaktujte svojho distribútora Sioen.

EN 1149-5:2018
Elektrostatické odevy používané v rámci plne uzemneného 
systému, aby sa zabránilo náhodným výbojom predstavujúcim 
riziko požiaru v ovzduší s nebezpečenstvom výbuchu (prostredie 
s nebezpečenstvom výbuchu; zóny 1, 2, 20, 21 a 22, kde minimálna 
energia vznietenia nie je menej ako 0,016 mJ).

Ochranné odevy s referenčným kódom AS
Tento OOP je súčasťou plne antistatického a  uzemneného systému. Antistatický ochran-
ný odev môže pozostávať z  jedného kusu (kombinézy) alebo niekoľkých odevov (bunda, 
nohavice, základná vrstva atď.), pričom musí nepretržite zakrývať nevyhovujúce materi-
ály (nerozptyľujúce statickú elektrinu) (napr. spodnú bielizeň), a to úplne (aj pri pohybe, 
predkláňaní atď.), a zároveň sa dostatočne prekrývať (napr. v kombinácii bunda/nohavice). 
Napr. na iných antistatických odevoch je potrebné nosiť vestu vyhovujúcu norme EN 1149-
5 alebo podobný odev. Antistatické vlastnosti musí mať iba vonkajšia vrstva jednotlivého 
viacvrstvového odevu. 

Používatelia tohto OOP musia byť neustále uzemnení, aby sa zaistilo rozptyľovanie elek-
trostatických nábojov. Preto je potrebné zaistiť kontakt medzi vodivým odevom a vodivou 
obuvou používateľa (EN 20344). Elektrický odpor medzi používateľom a uzemnením musí 
byť najviac 108 Ω (pozor na izolované alebo silne znečistené podlahy). Antistatické vlastnos-
ti nemožno primerane zaručiť pri práci na elektrických systémoch, pri ktorých sa vyžaduje 
elektricky izolujúca obuv. 

Tento odev je potrebné si obliecť pred vstupom do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. 
Musí byť úplne zapnutý, pričom sa musí zaistiť kontakt s  pokožkou alebo vodivou spod-
nou bielizňou (napr. na rukávoch) a musia byť použité existujúce systémy stiahnutia. Časti 
s háčikmi a  slučkou na suchých zipsoch sa musia úplne prekrývať a byť pevne stlačené. 
V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa odevy nesmú rozopínať ani vyzliekať, pričom 
odnímateľné časti (napr. menovky, náplecníky atď.) sa z odevu nesmú skladať.

Všetky vodivé kovové časti musia byť pri používaní plne zakryté antistatickým materiá-
lom (napr. opasok s kovovou prackou sa nesmie nosiť na nohaviciach, pokiaľ nie je zakrytý 
bundou). 

Antistatické odevy sa nesmú používať v prostredí so zvýšenou hladinou kyslíka alebo v zóne 
0 bez predchádzajúceho schválenia zodpovedným bezpečnostným technikom! Elektrosta-
tické vlastnosti sa môžu počas používania a z dôvodu čistenia, znečistenia atď. znižovať. 
Zmeny vzhľadu nie sú povolené. 

EN 1149-5



EN ISO 11612:2015
Ochranné odevy s obmedzením šírením 
plameňa a ochranou pred priemyselným teplom

Ochranné odevy s referenčným kódom FAxBxCxDxExFx
Obmedzené šírenie plameňa: A1: Vznietenie povrchu a/alebo A2: vznietenie spodných 
okrajov. 
Obmedzené šírenie plameňa, čas ďalšieho horenia a  čas dosvitu ≤ 2  s, bez tvorby dier, 
žiadne horiace alebo roztavené zvyšky. 

Táto norma vymedzuje nasledujúce aspekty prenosu tepla (limity sú založené na zabránení 
popáleninám druhého stupňa). 

Konvekčné teplo 
(plameň) 
index HTI24

Sálavé teplo 
20 kW/m² 
index RHTI24

Roztavený 
hliník (rozstrek)

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

B1 4 s < 10 s C1 7 s < 20 s D1 100 g < 200 g

B2 10 s < 20 s C2 20 s < 50 s D2 200 g < 350 g

B3 20 s C3 50 s < 95 s D3 350 g

C4 95 s �

Roztavené 
železo (rozstrek)

Kontaktné teplo 
(250°C)

Min. Max. Min. Max.

E1 60 g < 120 g F1 5 s < 10 s

E2 120 g < 200 g F2 10 s < 15 s

E3 200 g F3 >15 s

Tento odev nie je určený na používanie pri hasení požiarov! Toto nie je pohliníkovaný re-
flexný odev!

V prípade požiaru alebo vystavenia plameňom sa čo najskôr vzdiaľte od ohňa/zdroja tepla. 
Ochranu nemožno zaručiť po vážnom poškodení. Zvyšky horľavých látok alebo niektorých 
chemikálií na odeve (napr. olej atď.) majú nepriaznivý účinok na obmedzenie šírenia pla-
meňa. V prípade kontaminácie chemikáliami alebo horľavými kvapalinami musí používateľ 
ihneď opustiť pracovný priestor, odev si vyzliecť (opatrne, aby sa kvapaliny nedostali do 
kontaktu s pokožkou) a nechať ho oprať alebo vyradiť. 

V prípade kontaminácie roztaveným kovom musí používateľ takisto ihneď opustiť pracovný 
priestor a daný odev si vyzliecť, pretože pokiaľ má daný odev oblečený priamo na koži, hrozí 

EN ISO 11612
a b c d e f



mu riziko popálenia! Vrecká a podobné časti odevu musia byť upevnené, aby sa zabránilo 
nahromadeniu roztaveného kovu v záhyboch, vreckách atď. 

Chránené sú iba časti tela, ktoré tento OOP zakrýva. Pri výbere oblečenia je potrebné 
chrániť celé telo pomocou OOP podľa normy EN ISO 11612 

Keď ochranu zabezpečuje dvojdielny vonkajší odev, používateľ musí zabezpečiť prekry-
tie vrstiev v dĺžke aspoň 20 cm, keď sa pokúsi v stoji dotknúť sa špičkami prstov špičiek 
chodidiel. 

EN 15614:2007
Ochranný odev pre hasenie v prírode

Toto P.P.E. má referenčný kód WLD
Toto P.P.E. Je navrhnuté na dlhodobejšie použite počas hasenia v prírode a s tým spojenými 
aktivitami. Hasenie v divočine zahŕňa prácu hlavne v letných teplotách po mnoho hodín, 
počas ktorých môžu u hasiča vzniknúť vysoké úrovne metabolického tepla. 

V súlade s tým by mali byť stanovené riziká, aby sa rozhodlo, či je odev pokrytý týmto 
európskym štandardom vhodný na svoj účel použitia a spĺňa bezpečnostné požiadavky. Tento 
európsky štandard sa nevzťahuje na odev určený na použitie v rizikových situáciách, kde je 
vhodnejší odev, ktorý je v súlade s EN 469 alebo kde sa očakáva vysoká úroveň infračervenej 
radiácie (EN 1486) a tento štandard sa nevzťahuje na odev určený na cohranu proti chemi-
káliám, žiareniu a biologickým nebezpečenstvám. 

Zhodnotenie rizík by malo zahŕňať informácie o tom, aké dodatočné ochranné vybavenie 
je nutné pre hlavu, ruky a chodidlá. V niektorých prípadoch môže byť nutná ochrana dý-
chacích ciest.

t1 t2

Toto P.P.E. prešlo testom radiačného tepla (20 kW/m²): 
•	 IPT24 - IPT12 = reakčný čas ≥ 4 sekundy 
•	 IPT24 = čas pre popáleniny druhého stupňa: ≥ 11 sekúnd
•	 IPT12 = čas pre pocit bolesti (1° popálenina)
•	 Priemerný faktor prenosu tepla ≤ 70%

EN ISO 15384:2020 (+A1:2021)
Ochranný odev pre hasenie v prírode

Toto P.P.E. má referenčný kód WLD
Toto P.P.E. Je navrhnuté na dlhodobejšie použite počas hasenia v prírode a s tým spojenými 
aktivitami. Hasenie v divočine zahŕňa prácu hlavne v letných teplotách po mnoho hodín, 
počas ktorých môžu u hasiča vzniknúť vysoké úrovne metabolického tepla. 



V súlade s tým by mali byť stanovené riziká, aby sa rozhodlo, či je odev pokrytý týmto 
európskym štandardom vhodný na svoj účel použitia a spĺňa bezpečnostné požiadavky. Tento 
európsky štandard sa nevzťahuje na odev určený na použitie v rizikových situáciách, kde je 
vhodnejší odev, ktorý je v súlade s EN 469 alebo kde sa očakáva vysoká úroveň infračervenej 
radiácie (EN 1486) a tento štandard sa nevzťahuje na odev určený na cohranu proti chemi-
káliám, žiareniu a biologickým nebezpečenstvám. 

Zhodnotenie rizík by malo zahŕňať informácie o tom, aké dodatočné ochranné vybavenie 
je nutné pre hlavu, ruky a chodidlá. V niektorých prípadoch môže byť nutná ochrana dý-
chacích ciest.

t1 t2

Toto P.P.E. prešlo testom radiačného tepla (20 kW/m²): 
•	 IPT24 - IPT12 = reakčný čas ≥ 4 sekundy 
•	 IPT24 = čas pre popáleniny druhého stupňa: ≥ 11 sekúnd
•	 IPT12 = čas pre pocit bolesti (1° popálenina)
•	 Priemerný faktor prenosu tepla ≤ 70%

EN 16689:2017
Ochranný odev pre požiarnikov pri technických zásahoch

Toto P.P.E. má referenčný kód STR
Technické zásahy zahŕňajú prácu spojenú s prostredím a podmienkami súvi-
siacimi so scenármi, ako sú napríklad tie pri cestných haváriách a pri práci v 
a okolo zrútených budov, po prírodných katastrofách a ktoré často trvajú dlho, ... Tieto 
zásahy vyžadujú ochranu pred mechanickým rizikom, obmedzenou tepelnou a plameňovou 
viditeľnosťou. Ak nie je kombinovaný s iným špecializovaným P.P.E. A vhodne otestovaný, 
tento odev nie je vhodný na ochranu pred rizikami prítomnými pri zásahoch v budovách, 
lesných požiaroch alebo záchrane z ohňa, pacifikovaní nebezpečných chemikálií, pri práci s 
motorovými pílami a pri záchrane z vody a záchrane vyžadujúcej lano.

Toto P.P.E. Prešlo testom 20 kW/m² radiačného tepla (20 kW/m²):  IPT24 = čas pre popáleniny 
druhého stupňa: ≥ 7 sekúnd; a 100°C kontakt tepelný test s prahovým časom minimálne 
5 sekúnd.

Ak sa s povrchom vonkajšej látky zaobchádza s vodovým a olejovým repelentom (voliteľné), 
účinky tohto výrobku sa počas nosenia a údržby zmenšujú. Z organizačných/logistických 
dôvodov odporúčame opätovné ošetrenie po každom praní. 

Ochrana pred infekčnými (krvou prenášanými) patogénmi použitím extra ochrannej vrstvy 
(membrány) je podľa tohto EN štandardu voliteľná. Skontrolujte prítomnosť membrány na 
vašom odeve. Ak je membrána poškodená, táto ochrana už nie je prítomná.

Všeobecná poznámka: Oblečenie musí byť pri nosení úplne uzavreté. V prípade požiaru 
alebo vystaveniu plameňom sa dostaňte z dosahu zdroja plameňov/tepla čo najskôr. Ochra-



na nie je po závažnom poškodení garantovaná. Zvyšky nečistôt z horľavých materiálov alebo 
istých chemikálii na odeve (napr. olej,...) majú negatívny vplyv na obmedzené rozširovanie 
plameňov. V prípade kontaminácie chemickými alebo horľavými tekutinami by mal nositeľ 
okamžite opustiť pracovný priestor a odstrániť opatrne odev tak, aby tekutina neprišla do 
kontaktu s kožou, vyperte alebo vyraďte z prevádzky.

EN  16689:2017: Ochranný odev pre hasičov pracujúcich v technických zásahoch a/alebo 
EN 15614:2007 / EN  ISO 15384:2020  (+A1:2021) Ochranný odev pre hasenie V prírode je 
možné kombinovať s rovnakým odevom; a/alebo dokonca s požiarnym odevom konštrukčnej 
triedy EN 469 triedy Xf1/Xr1 (platí len ak je uvedené na štítku, prosím skontrolujte štítok).

Vyššie uvedený odev je možné kombinovať aj s dodatočným odevom na dosiahnutie požiar-
neho odevu konštrukčnej triedy EN 469 triedy Xf2/Xr2 (platí len v prípade, že je na štítku 
uvedená konkrétna kombinácia, prosím skontrolujte štítok).

Vyššie uvedené normy obsahujú špecifikácie viditeľnosti. Tabuľka nižšie ukazuje prehľad 
požiadaviek viditeľnosti v rôznych štandardoch, ktoré môžu mať pre P.P.E. význam. (skon-
trolujte štítok):

Povrch  
retro-reflexný

(nočná vid-
iteľnosť)

Povrch  
fluoreskujúci  
(denná vid-
iteľnosť)

Alebo voliteľný 
kombinovaný 
výkonnostný 

materiál

EN 469 Dodatok B (*) ≥ 0.13 m² ≥ 0.20 m² ≥ 0.20 m²

Hasenie v prírode ≥ 0.13 m² ≥ 0.20 m² ≥ 0.20 m²

Technické zásahy ≥ 0.13 m² ≥ 0.50 m² -

EN ISO 20471 trieda 1 ≥ 0.10 m² ≥ 0.14 m² ≥ 0.20 m²

EN ISO 20471 trieda 2 ≥ 0.13 m² ≥ 0.50 m² -

EN ISO 20471 trieda 3 ≥ 0.20 m² ≥ 0.80 m² -

* Voliteľné

Výrobca:  
Sioen Fire, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie, Belgicko 
Tel.: +33 (0)4 68 42 35 15 • www.sioenfire.com



E-MAIL: INFO@SIOENAPPAREL.COM  
PHONE: +32 (0)51 740 800 
WWW.SIOENAPPAREL.COM
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